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1. Aligemeines

Diese Anleitung beschreibt den Auf- und Abbau, sowie die Verwendung der KRAUSE
PodestLeitern, einseitig oder beidseitig begehbar. In dieser Anleitung sind wichtige
Sicherheitshinweise angegeben. Lesen Sie deshalb die Anleitung vor der Benutzung
sorgféltig durch und machen Sie sich mit den Sicherheitsbestimmungen vertraut.
Sollten sich noch Fragen zum Auf- und Abbau oder zur Verwendung der PodestLeiter
ergeben, so wenden Sie sich bitte an lhren Lieferanten. Wir behalten uns technische
Anderungen an den beschriebenen PodestLeitern vor. Fiir Druckfehler dieser Aufbau-
und Verwendungsanleitung tbernehmen wir keine Haftung.

1.1 Verantwortungsbereich des Betreibers:

Der Betreiber der PodestLeiter muss in eigener Verantwortung dafiir Sorge tragen dass:

— diese Aufbau- und Verwendungsanleitung bei jeder Benutzung sowie Auf-, Ab- und
Umbau mitzuftihren und dem Nutzerpersonal jederzeit zur Verfiigung steht

— das Betreiberpersonal Uber den Inhalt und die Sicherheits- und Gefahrenhinweise
dieser Anleitung informiert ist und die Hinweise und Vorschriften in allen Einzelheiten
befolgt werden.

— nationale, regionale und &rtliche Vorschriften flir den Betrieb der PodestLeiter
beachtet werden.

— die PodestLeiter nur flr den bestimmungsgemaBen Gebrauch eingesetzt wird.

— die in dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung aufgefiihrten Regelwerke (Richt-
linien, Verordnungen, Gesetze etc.) flr eine sichere Handhabung eingehalten werden

1.2 Hersteller
Hersteller der in der vorliegenden Dokumentation beschriebenen PodestLeiter ist die Firma:

KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3

D 36304 Alsfeld

Telefon: +49 (0) 6631 / 795-0
Telefax: +49 (0) 6631 / 795-139

)
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1.3 Prifbescheinigung

Die PodestLeitern sind gepruft und zertifiziert durch den
TUV Sid nach DIN EN 131 Teil 7. Sie entsprechen den
Rechtsverordnungen zum Produktsicherheitsgesetz (ProdSG)

1.4 Gewahrleistung

Der genaue Wortlaut der Gewahrleistung ist in den Verkaufs- und Lieferbedingungen
des Lieferanten fixiert. Fiir Materialfehler Gbernimmt der Hersteller eine Garantie von
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10 Jahren ab Verkaufsdatum des betroffenen Teiles. Der Hersteller behélt sich vor, das
bemangelte Teil nach eigenem Ermessen auszutauschen oder zu reparieren. Fir Gewahr-
leistungsanspriiche aus der Dokumentation ist die am Verkaufstag giltige Aufbau- und
Verwendungsanleitung maBgebend. Ein Gewahrleistungsanspruch ist ausgeschlossen,
wenn Schéden aus einem oder mehreren der nachfolgenden Griinde entstanden sind:

— Unkenntnis oder Nichtbeachtung der Aufbau- und Verwendungsanleitung insbesondere
der Sicherheitshinweise, der Hinweise zum bestimmungs- und nichtbestimmungsgemaBen
Gebrauch, der Hinweise zur Pflege und Instandhaltung, der Auf- und Abbauvorschriften

— Bei nicht ausreichend qualifiziertem oder nicht zureichend informierten Betreiberpersonal.
— Bei der Verwendung von nicht Originalersatz- und / oder Zubehdrteilen.
— Bei der Verwendung von beschadigten oder fehlerhaften Bauteilen.

Eine Erh6hung der Arbeitshdhe durch Verwendung von Leitern, K&sten oder anderen
Vorrichtungen. bzw. den anerkannten Regeln der Technik.

1.5 Urheber- und Schutzrechte

Alle Rechte an der Aufbau- und Verwendungsanleitung liegen beim Hersteller. Jede Art
der Vervielféltigung, auch auszugsweise, ist nur mit Genehmigung des Herstellers
gestattet. Der Hersteller behélt sich alle Rechte an Patenterteilungen und Gebrauchs-
mustereintragungen vor. Zuwiderhandlungen verpflichten zum Schadenersatz!

1.6 Ausgabedatum

Das Ausgabedatum der vorliegenden Aufbau- und Verwendungsanleitung
ist der 01.12.2020.

2. Angaben zum Produkt

2.1 BestimmungsgemaBer Gebrauch

Die in der vorliegenden Aufbau- und Verwendungsanleitung aufgefiihrten PodestLeitern,
dirfen nur nach den Vorgaben der EN 131-7 verwendet werden. Vor dem Gebrauch ist
sicherzustellen, dass alle erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden und
die PodestLeiter ordnungsgeman entsprechend dieser Aufbau- und Verwendungs-
anleitung errichtet wurde. Die max. Belastung von 150 kg und die Plattformh&he von
1,90 m darf nicht Uberschritten werden.

2.2 Nicht bestimmungsgemaBer Gebrauch

Die PodestLeiter darf nur flr den unter 2.1 angegebenen bestimmungsgemaBien
Gebrauch eingesetzt werden. Eine Abweichung davon gilt als nicht bestimmungs-
maBige Verwendung im Sinne des ProdSG. Dies gilt ebenfalls fur die Missachtung der in
dieser Aufbau- und Verwendungsanleitung aufgefihrten Normen und Richtlinien.



KRAUSE

®

2.3 Technische Daten
PodestLeiter, einseitig begehbar
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Maximalbelastung: 150 kg Gelander: 40 mm Alu-Rohr, Héhe 1 m
Stufentiefe: 175 mm Handlaufe: 40 mm Alu-Rohr, als Zubehor erhéltlich
PodestmaB: 600 x 700 mm Fahrrollen: 125 mm Fahrrollen, zwei mit Bremse, absenkend
beim Besteigen
A
B
Arbeitshéhe bis ca. m A 2,71 2,95 3,19 3,43 3,66 3,90
Podesthéhe ca. m B 0,71 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90
Stufenzahl 3 4 5 6 7 8
Grundflache BxL ca. m 0,77 x 1,12 0,84 x 1,30 0,86 x 1,47 0,90 x 1,65 0,94 x 1,83 0,98 x 2,01
Uberstand ca. m C 0,09 0,13 0,18 0,22 0,26 0,30
Gesamtgewicht ca. kg 30,0 33,4 36,8 40,2 51,4 62,8
Ges.gew. inkl. Handlaufe ca. kg 32,4 35,8 39,6 43,0 55,2 66,6
Art.-No. 820136 820143 820150 820167 820174 820181
Handlauf (beidseitig verwendbar)
Stufenzahl 3 4 5 6 7 8
Art.-No. 820426 820433 820440
Ersatzteile (Bitte achten Sie bei der Bestellung von Fahrrollen auf die gebremste/ungebremste Ausfiihrung.)
Je Fahrrolle Fahrrolle Fahrrolle Fahrrolle Fahrrolle Fahrrolle Fahrrolle Fahrrolle
1 Stiick ungebremst  gebremst ungebremst gebremst & ungebremst gebremst ungebremst gebremst FuBstopfen
@125mm  @125mm @125mm @125mm @125mm ©@125mm @125mm @ 125 mm
fiir GroBe 3 + 4 Stufen | 3 + 4 Stufen | 5 + 6 Stufen | 5 + 6 Stufen | 7 Stufen 7 Stufen 8 Stufen 8 Stufen -
Art.-No. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231
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PodestL eiter, beidseitig begehbar
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Maximalbelastung: 150 kg Gelander: 40 mm Alu-Rohr, Héhe 1 m
Stufentiefe: 175 mm Handlaufe: 40 mm Alu-Rohr, als Zubehor erhéltlich
PodestmaB: 600 x 700 mm Fahrrollen: 12.5 mm Fa.hrrollen, zwei mit Bremse, Absenkend
beim Besteigen
A
[ ) 8]
Arbeitshohe bis ca..m A 2,71 2,95 3,19 3,43 3,66 3,90
Podesthéhe ca. m B 0,71 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90
Stufenzahl 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
Grundflache BxL ca. m 0,77 x 1,35 0,84 x 1,62 0,86 x 1,90 0,90 x 2,17 0,94 x 2,45 0,98 x 2,72
Gesamtgewicht ca. kg 31,6 36,8 42,4 47,5 52,8 58,4
Ges.gew. inkl. Handlaufe ca. kg 36,4 41,6 48,0 53,4 60,4 66,0
Art.-No. 820235 820242 820259 820266 820273 820280
Handlauf (beidseitig verwendbar)
Stufenzahl 3 4 5 6 7 8
Art.-No. 820426 820433 820440
Ersatzteile (Bitte achten Sie bei der Bestellung von Fahrrollen auf die gebremste/ungebremste Ausfiihrung.)
Fahrrolle Fahrrolle Fahrrolle Fahrrolle Fahrrolle Fahrrolle Fahrrolle Fahrrolle
1 Stiick ungebremst  gebremst ungebremst gebremst | ungebremst gebremst ungebremst gebremst = FuBstopfen
@125mm  ©@125mm ©@125mm ©@125mm ©@125mm @125mm ©@125mm @ 125 mm
fiir GroBe 3 + 4 Stufen | 3 + 4 Stufen | 5 + 6 Stufen | 5 + 6 Stufen | 7 Stufen 7 Stufen 8 Stufen 8 Stufen -
Art.-No. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231



®

KRAUSE

3. Sicherheitsbestimmungen

3.1 Geltende Vorschriften

Far den Auf- und Abbau, die Standsicherheit und die Verwendung der PodestLeiter
gelten folgende Vorschriften und Handlungsanleitungen:

DIN EN 131-2 Leitern; Anforderungen, Prifung,
Kennzeichnung

DIN EN 131-7 Mobile Podestleitern

DGUV Information 208-016 Handlungsanleitungen fir den Umgang

mit Leitern und Tritten

3.2 Sicherheitsbestimmungen fir den Aufbau und die Nutzung

Bevor die PodestLeiter als Arbeitsplatz bereitgestellt und benutzt wird, ist im Rahmen
der Gefahrdungsbeurteilung zu ermitteln, ob nicht ein anderes Arbeitsmittel flir diese
Tatigkeit sicherer ist (siehe DGUV Information 208-016). Bei dieser Gefahrdungsbeur-
teilung werden die Arbeitsmittel und -verfahren sowie die Arbeitsumgebung beurteilt
mit dem Ziel, MaBnahmen zur Beseitigung von Gefahrdungen abzuleiten. Die Benut-
zung der PodestLeiter als hochgelegener Arbeitsplatz ist auf Umstédnde zu beschran-
ken, unter denen die Benutzung anderer, sicherer Arbeitsmittel wegen der geringen
Geféhrdung und wegen der geringen Dauer der Benutzung oder der vorhandenen
baulichen Gegebenheiten, die der Verantwortliche nicht verandern kann, nicht
gerechtfertigt ist. Die PodestLeiter ist nur fur Tatigkeiten zu nutzen, flr die diese
nach ihrer Bauart bestimmt ist.

Die GréBe der PodestLeitern sollte so gewahlt werden, dass der Benutzer die max.
erforderliche Arbeitshdhe ohne sich zu recken von der Plattform aus erreichen kann.
Hilfsmittel, wie z.B. Hocker 0.4. auf der Podestflache sind verboten.

Der Anwender hat dafiir Sorge zu tragen, dass eine beauftragte, befahigte Person die
PodestLeiter wiederkehrend, regelméBig auf ordnungsgeméaBen Zustand priift.

Die systematische Uberpriifung von Leitern und Tritten lasst sich z.B. mit Hilfe einer
Checkliste (Anhang) durchfuhren. Die Zeitabstéande fir die Prifung richten sich

nach den Betriebsverhaltnissen. Dies kann bei andauerndem, unter Umstanden mit
hoher Beanspruchung verbundenem Einsatz der PodestLeiter eine tagliche Prifung
bedeuten. Unabhangig hiervon hat der Benutzer vor dem Gebrauch auf Eignung

und Beschaffenheit der Leiter zu achten.

Die PodestLeiter ist bei Schadhaftigkeit der Benutzung zu entziehen. Sie darf erst
nach sach- und fachgerechter Instandsetzung und Uberpriifung, wenn die urspriing-
liche Festigkeit wieder hergestellt und sicheres Begehen gewahrleistet ist, flr die
Benutzung bereitgestellt werden. PodestLeitern, die nicht mehr reparaturfahig sind,
sollten mdglichst sofort vernichtet werden. Dies ist erfahrungsgeman die wirksamste
Methode, um sie der Benutzung zu entziehen.



®

KRAUSE

Der Unternehmer darf fir Arbeiten, bei denen die PodestLeiter schadigenden Wirkungen
ausgesetzt sind, die PodestLeitern nicht einsetzen. Ebenso muss die Lagerung gegen
schadigende Einwirkungen geschutzt sein. Bei Schaden, die durch Witterungseinflisse,
sonstige Feuchtigkeits- und TemperatureinfliiBe, Sdure- und Laugeneinwirkungen
entstanden sind, ist die PodestLeiter fir Ihre Benutzung zu sperren.

Die PodestLeiter ist ausschlieBlich im komplett montierten Zustand inkl. eventuell
notwendigem Ballastierungsgewicht zu benutzen, die Einzelbauteile sind nicht als
Steighilfen gedacht.

Es ist dafiir Sorge zu tragen, dass auf PodestLeitern, die an oder auf Verkehrswegen
aufgestellt sind, auffallig hingewiesen wird und die Leiter gegen UmstoBen gesichert
sind. Je nach Verkehrslage wird die Aufstellung von Warnposten als Sicherheitsmal3-
nahme vorzusehen sein, sofern andere Sicherungen, z.B. Absperrungen oder
Abschrankungen, nicht ausreichen. Die Leiter nicht unmittelbar neben Tiren und
Fenstern benutzen, wenn diese nicht gesichert sind.

Die Leiterfisse dirfen nicht auf ungeeignetem Untergrund, wie z.B. Kisten,
Steinstapel, Steine, Tische oder &hnliches, oder lose Unterlagen wie Teppiche,
Kunststofffolien, aufgesetzt werden. Auf Standflachen mit unglinstigen Boden-
verhaltnissen, wie z.B. Nasse, Ol, Fett, Schlamm, Schnee oder Eis ist die Podest-
Leiter ebenfalls nicht einzusetzen. Die Leiter nicht im Freien bei ungiinstigen
Wetterbedingungen, z.B. starker Wind, Regen usw. benutzen.

Der Auf- und Abbau und die Nutzung durfen nur durch Personen erfolgen, die mit der
vorliegenden Anleitung vertraut sind und in die Handhabung der Leiter eingewiesen
wurden. Fir den Auf- und Abbau sind mindestens zwei Personen notwendig.

Es dirfen nur fehlerfreie Originalteile der PodestLeiter verwendet werden.

Der Aufbau und die Nutzung dtrfen nur auf ebenen und stabilen Aufstellflachen, die
das Gewicht der PodestLeiter aufnehmen kénnen, erfolgen. Metallleitern leiten Elektri-
zitat, nicht in unmittelbarer Nahe zu Stromleitungen auf- oder abbauen bzw. benutzen.

Vor jeder Nutzung mussen die Fahrrollen durch Niederdriicken der Bremshebel
gesichert werden und samtliche PodestLeiternbauteile missen auf richtigen
Zusammenbau und Funktionstiichtigkeit Gberprift werden.

Werkzeuge und Materialien dirfen nur nach oben getragen werden. Dabei ist unbe-
dingt auf das Gewicht der Werkzeuge und Materialien zu achten, um die Arbeitsplatt-
form nicht zu Uberlasten. Das Verwenden von Hebevorrichtungen ist unzulassig.

Vorsichtsmassnahmen treffen, damit keine Kinder oder Personen mit ungeeigneten/
eingeschrankten physischen Fahigkeiten die PodestLeiter begehen kénnen.

Beim Auf- und Absteigen der Leiter gut festhalten, mit dem Gesicht zur Leiter

auf- und absteigen. Bei der Benutzung feste Schuhe mit flachen Abséatzen tragen.
Das Springen, Hinauslehnen und Gegenstemmen auf der PodestLeiter ist verboten.
Ein Begehen und Verlassen der Arbeitsflache ist Gber andere als die vorgesehenen
Zugénge nicht zuldssig, die Leiter nicht als Uberbriickung benutzen.

Die zuldssige Gesamtbelastung von 150 kg darf nicht Gberschritten werden.
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3.3 Sicherheitsbestimmungen beim Verfahren der
PodestLeiter

— Beim Verfahren durfen sich kein Material und keine Personen auf der PodestLeiter
befinden.

— Die PodestLeiter darf nur von Hand und nur auf fester, ebener, hindernisfreier
Aufstellflache verfahren werden.

— Das Verfahren der PodestLeiter unter Zuhilfenahme von anderen Fahrzeugen
jeglicher Art ist verboten.

— Beim Verfahren darf die normale Schrittgeschwindigkeit (3 km/h) nicht
Uberschritten werden.

— Die Flache, auf der verfahren wird, muss das Gewicht der
PodestLeiter aufnehmen kénnen.

— Das Anhangen der PodestLeiter ist verboten.

— Vor dem Gebrauch ist sicherzustellen, dass alle erforderlichen Sicherheitsvor-
kehrungengegen unbeabsichtigtes Wegrollen ergriffen worden sind, z. B. durch
Niederdrlicken der Feststellbremsen.

3.4 Uberpriifung, Pflege und Wartung

Vor dem Aufbau sind alle Teile auf Beschadigung zu Uberprifen und bei Beschadigung
auszutauschen. Es dirfen nur Originalersatzteile verwendet werden.

Es muss durch eine Sichtprifung gewahrleistet sein, dass die Schweif3ndhte und
sonstigen Materialien keine Risse aufweisen. Ferner dirfen die Bauteile keine
Verformungen und Quetschungen aufweisen. Auf die einwandfreie Funktion von
Bauteilen wie Fahrrollen, Handlaufe, Gelander etc. ist unbedingt zu achten.

4. Aufbau

4.1 Aligemeines

Der Aufbau der PodestLeitern darf erst erfolgen, wenn die Angaben zum Produkt
(Abschnitt 2) und die Sicherheitsbestimmungen (Abschnitt 3) vollstdndig durchgelesen
wurden. Fir den Auf- und Abbau sind mindestens 2 Personen notwendig.

Vor dem Aufbau ist sicherzustellen, dass alle fur den Aufbau notwendigen Bauteile und
Werkzeuge vorhanden sind und die Bauteile keine Beschadigungen aufweisen.

Es dirfen nur Originalbauteile nach Herstellerangaben verwendet werden.

10
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HINWEIS ZUR NUTZUNG DER AUFBAUANLEITUNG

Die Aufbauanleitung beschreibt die Montage der unterschiedlichen Aufbauvarianten der
PodestLeiter. Lesen Sie vor dem Aufbau die komplette Montageanleitung und beachten
Sie die Unterschiede der verschiedenen Aufbauvarianten. Je nach Plattformhéhe
werden zur Erhédhung der Standfestigkeit Ballastgewichte benétigt. Diese sind bereits

in den jeweiligen Verbindungsstreben integriert und durfen nicht entfernt werden.

Benoétigtes Werkzeug

2 x Ringschliussel SW 13
1 x Inbusschlissel SW5
1 x Inbusschlissel SW 4

4.2 Bezeichnung der Einzelteile

Knotenbleche
Podest Gelanderrohr Gelanderpfosten

é Al

BEEE, "\ \

Steigteil Handlauf Fahrrollen  Verbindungsstreben  Knieleiste Stutzteil

+41)
=0
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4.3 Montage des Podestes

M8 x 15 mm 8,4 mm M 8
4P
@ ©
k.

+ 4 |
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4.4 Montage des Stiitzteils/Steigteils

Anzugsd reh momen t: mVVV;:::ij

W
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4.5 Montage der Verbindungsstreben

M 8 x 32 mm 19 mm 8,4 mm M 8

ACHTUNG! PodestLeiter noch nicht begehen!
Verschrauben Sie die beiden Verbindungsstreben fest an den markierten Positionen im
Nutkanal mittels Schrauben, Hulsen, Unterlegscheiben und Muttern.

15
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4.6 Montage der Gelander und Fahrrollen

16
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4.7 Montage der Knieleisten und des Gelanders

M 8 x 52 mm

8 x

M6 x 25 mm

4 x

Die Hammerkopfschrauben mit Hilsen an den vier Gelanderpfosten montieren.
Diese Hammerkopfschrauben sind in den Nutkanal einzufihren.
Die Schrauben sind mit dem Schraubenschlissel handfest anzuziehen.

4 x

38 mm
8 x 8 x
6,4 mm

17
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4.8 Montage des Handlaufs

M8 x 15 mm 8,4 mm 8 mm

18
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4.9 Montage der Fahrrollen

M 8 x 20 mm 8,4 mm

— Die PodestLeiter wird auf eine 8 mm starke Unterlage gestellt. AnschlieBend ist die
entsprechend gekennzeichnete Fahrrolle fest anzuziehen. Achtung: Fahrrollen nicht
vertauschen!

— Es ist darauf zu achten, dass bei Montage der Rollen der Federkdrper vertikal und
horizontal ausgerichtet sein muss, um eine einwandfreie Funktion zu gewé&hrleisten.

— Bei der Nutzung der PodestLeiter durch besonders leichte Personen kann unter Um-
stdnden das Korpergewicht nicht ausreichen, um die Fahrrollen herunterzudrtcken.
In diesem Fall sind die Fahrrollen entsprechend tiefer anzubringen, bis die Holme
gerade nicht mehr den Boden berthren. Der Luftspalt muss 8 mm + 2 mm betragen.

19
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1.

General information

This manual contains information on how to assemble, disassemble and use single and
double-sided KRAUSE platform ladders, as well as important safety instructions. For
this reason, please read this manual and the safety instructions in particular, carefully
before assembling and using your platform ladder.

If you have any questions about assembling, disassembling or using your ladder that
are not covered by the information provided in this manual, please contact your
supplier. We reserve the right to make technical changes to the platform ladder
described in this document. We do not accept any liability for any printing errors in
these Assembly Instructions and User Manual.

1.1 Owner's responsibilities:
The owner of the platform ladder is responsible for ensuring:

that these assembly and user instructions are included with the ladder every time
the ladder is used, assembled and disassembled

that operating personnel are familiar with the contents, safety instructions and
hazard information in this manual and strictly observe all of the instructions given

compliance with national, regional and local regulations concerning the use of the
platform ladder

that the platform ladder is only used as intended

that the regulations (guidelines, directives, laws etc.) concerning safe use listed in
these Assembly Instructions and User Manual are strictly observed

1.2 Manufacturer

The platform ladder described in this manual has been manufactured by: PN Manag R
KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld
Telephone: +49 (0) 6631 / 795-0

%

Il
f
Il

Fax: +49 (0) 6631 / 795-139 05001725

1.3 Inspection Certificate

The platform ladders have been tested and certified by TUV Siid

in accordance with DIN EN 131 Part 7. They meet the requirements
of the German Product Safety Act (ProdSG) and have been designed
and manufactured according to sound engineering practice.

1.4 Warranty

The exact wording of the warranty is laid out in the supplier‘s Terms and Conditions.
The manufacturer provides a 10-year warranty from the purchase date for material
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defects of the affected component. The manufacturer reserves the right to replace or
repair the defective component at his discretion. Any warranty claims arising from the
documentation will be assessed on the basis of the Assembly Instructions and User
Manual valid on the date of sale. The warranty does not apply to any damage caused by
any or a combination of the following:

— Failure to read or non-observance of the Assembly Instructions and User Manual, in
particular the safety instructions, information on intended and improper use, information
on maintenance and servicing, the assembly and disassembly instructions

- Inadequately qualified, unqualified or ill-informed operating personnel
— Use of non-original spare parts and / or accessories
- Use of damaged, defective or incorrect components

— Increasing the ladder‘s working height through the use of ladders, crates or other
equipment

1.5 Intellectual property rights

The manufacturer owns all of the intellectual property rights relating to the Assembly
Instructions and User Manual. Copying the Assembly Instructions and User Manual,
including excerpts thereof, is only permitted with the manufacturer‘s permission.
The manufacturer reserves all rights to patents and utility model registrations.

Any breach of the above will be subject to damages.

1.6 Issue date
The issue date of these Assembly Instructions and User Manual is 01.12.2020.

2. Product information

2.1 Intended use

The platform ladders descried in these Assembly Instructions and User Manual must only
be used as specified under EN 131-7. Before use, always make sure that all of the required
safety precautions have been taken and that the platform ladder has been set up properly
and as described in these Assembly Instructions and User Manual. Do not exceed the
ladder‘s maximum weight bearing capacity of 150 kg and platform height of 1.90 m.

2.2 Improper use

The platform ladder must only be used for the intended uses specified under section
2.1. Any deviations from these uses are considered improper use in terms of the
German Product Safety Act. The same applies to non-compliance with the standards
and guidelines listed in these Assembly Instructions and User Manual.

27



®

KRAUSE

2.3 Technical Data
Single-sided platform ladder

- (?0.:. E
! .;F_'Elﬂ:
Platform

Width | Width
= f
Maximum load: 150 kg Rails: 40 mm aluminium pipe, 1 metre high
Step depth: 175 mm Grab rails: 40 mm aluminium pipe, available as an accessory
Platform dimensions: 600 x 700 mm Castors: 125 mm castors, two with brakes, which lower when a
person steps onto the ladder
A
1L Aw]

Working height of upto approx.m A 2,71 2,95 3,19 3,43 3,66 3,90
Platform height approx.m W 0,71 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90
Number of steps 3 4 5 6 7 8
Base area WxL approx. m 0,77x1,12 0,84x1,30 086x1,47 090x1,65 094x1,83 0,98x2,01
Projection approx.m C 0,09 0,13 0,18 0,22 0,26 0,30
Total weight approx. kg 30,0 33,4 36,8 40,2 51,4 62,8
Total weight incl. grab rails approx. kg 32,4 35,8 39,6 43,0 55,2 66,6
Item No. 820136 820143 820150 820167 820174 820181
Handrail (suitable for right/left side)
Number of steps 3 4 5 6 7 8
Item No. 820426 820433 820440
Spare parts (please make sure to specify whether you want castors with/without brakes when ordering)
Number of Castor without Castor with Castor without Castor with Castor without Castor with Castor without Castor with

units brake brake brake brake brake brake brake brake Foot plugs

1 unit @125 mm @125 mm @125 mm @125 mm @125 mm @125 mm @125 mm @125 mm
e ::i(:gers 3+4steps | 3+ 4 steps | 5+ 6 steps | 5 + 6 steps 7 steps 7 steps 8 steps 8 steps -

Item No. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231
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Double-sided platform ladder

Platform

Width

‘ Length

[ |
Maximum load: 150 kg Rails: 40 mm aluminium pipe, 1 metre high
Step depth: 175 mm Grab rails: 40 mm aluminium pipe, available as an accessory
Platform dimensions: 600 x 700 mm Castors: 125 mm castors, two with brakes, which lower when a
person steps onto the ladder
A
1L Aw]
Working height ofupto approx. m A 2,71 2,95 3,19 3,43 3,66 3,90
Platform height approx. m W 0,71 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90
Number of steps 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
Base area WxL approx. m 0,77x1,35 ' 0,84x1,62 0,86x1,90 @ 0,90x2,17 0,94x2,45 0,98x2,72
Total weight approx. kg 31,6 36,8 42,4 47,5 52,8 58,4
Total weight incl. grab rails approx. kg 36,4 41,6 48,0 53,4 60,4 66,0
Item No. 820235 820242 820259 820266 820273 820280
Handrail (suitable for right/left side)
Number of steps 3 4 5 6 7 8
Item No. 820426 820433 820440
Spare parts (please make sure to specify whether you want castors with/without brakes when ordering)
Number of Castor without Castor with Castor without Castor with Castor without Castor with Castor without Castor with
units brake brake brake brake brake brake brake brake Foot plugs
1 unit @125 mm @125 mm @125 mm @125 mm @125 mm @125 mm @125 mm @125 mm
U :zi(::ers 3+4steps | 3+ 4 steps | 5+ 6 steps | 5 + 6 steps 7 steps 7 steps 8 steps 8 steps -
Item No. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231
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3.

Safety instructions

3.1 Applicable standards

The platform ladder‘s assembly and disassembly, stability and use is governed by the
following regulations and instruction manuals:

DIN EN 131-2 Ladders; Requirements, testing, marking
DIN EN 131-7 Mobile ladders with platform
DGUV Information 208-016 Instructions on the proper handling of

ladders and step stools

3.2 Safety instructions for assembly and use

30

Always perform a risk assessment, i.e. check whether another kind of equipment
might be safer than the platform ladder for the relevant job before setting up and
using the ladder (see DGUV Information 208-016). This risk assessment must take
into account the tools and procedures used, as well as the working environment,
with a view to implementing any measures necessary to remove hazards. The plat-
form ladder must only be used as an elevated working station in situations in which
the use of other, safer equipment cannot be justified on the grounds of the low level
of risk, brief period of use and structural conditions on site that are outside the
responsible person‘s control. The platform ladder must only be used for activities
for which this kind of ladder is designed.

The size of the platform ladder must be such as to allow the user to reach the max.
required working height from the platform without having to reach very high. It is pro-
hibited to use other equipment such as, e.g. stools and similar, on top of the platform.

The platform ladder must be regularly inspected by an authorised, qualified person
to ensure it is in good condition. These ladder and step stool inspections must be
systematic and can be performed using a, e.g. checklist (appendix). The intervals for
this inspection depend on the operating conditions, which means that platform lad-
ders that are being consistently used and are (often) subject to heavy duty use might
have to be inspected on a daily basis. In addition to these safety inspections, users
must always check whether the ladder is suitable for the relevant job before use.

Do not use the platform ladder if damaged. If damaged, the ladder must only be
provided for use again after it has been properly and professionally repaired and in-
spected, restored to its original level of stability and is safe to use. Platform ladders
that can no longer be repaired must be destroyed as quickly as possible, as experi-
ence has shown this to be the most effective method for removing them from use.

The platform ladder must not be used for any kind of work involving conditions that
could damage the ladder. It must also be stored in a location that is free from harmful
influences. If your platform ladder is damaged by weather, moisture, temperature, acid
or lye-related conditions, it must be removed from use.
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The platform ladder must only be used when fully assembled and together with any
ballast weights it might require. The ladder‘s individual parts must not be used as
climbing equipment.

Platform ladders set up next to or on traffic routes must be made highly visible and
protected from being knocked over. Depending on the traffic conditions, this may
require setting up traffic cones or barriers if other safety measures, e.g. fences or
barriers, are insufficient. Do not use the ladder right next to unlocked doors or
windows.

Do not place the ladder‘s feet on an unsuitable base such as, e.g. boxes, stacks

of stones, bricks, tables or similar, or on top of loose surfaces such as carpets or
plastic sheets. The ladder must also not be used on dangerous ground such as e.g.
wet ground or ground covered with oil, grease, snow or ice. Do not use the ladder
outdoors in poor weather conditions such as, e.g. strong winds, rain etc.

The platform ladder must only be assembled, disassembled and used by persons
who are familiar with this manual and have had instruction on how to use it. Assem-
bling and disassembling the ladder requires at least two people. The platform ladder
must only be used with original components that are free from defects.

The ladder must only be assembled and used on level and solid surfaces capable of
bearing the platform ladder‘s weight. Metal ladders conduct electricity - do not set
up, dismantle or use in close proximity to power lines.

The castors must be locked by pressing down the brake lever and all platform
components must be checked for correct assembly and working order before
every use.

It is only permitted to carry tools and materials up the ladder. When doing so, it is
important to take note of the weight of the tools and materials to ensure that the
platform‘s weight bearing capacity is not being exceeded. It is not permitted to use
lifting gear.

Protect the ladder from being climbed by children and people with limited mobility.

Always keep a tight hold of the ladder when climbing and climb it facing the ladder.
Wear sturdy shoes with flat heels when using the ladder. Do not jump, lean beyond
the edge or brace against the ladder when standing on it. Dot no access and leave
the platform by means other than the intended access points. Do not use the ladder
as a bridge.

Do not exceed the ladder's total capacity of 150 kg.
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3.3 Safety instructions for moving the platform ladder

— The platform ladder must not be moved while there are any materials or persons
on it.

— The platform ladder must only be moved by hand and on a solid, level surface that is
free from any obstacles.

— The platform ladder must not be moved with the aid of vehicles of any kind.
— Do not move the ladder at a pace faster than normal walking speed (3 km/h).

— The surface on which the ladder is being moved has to be capable of bearing the
platform ladder‘s weight.

— Do not attach the platform ladder to a vehicle.

— Always make sure that all of the requisite safety precautions for protecting the
ladder from accidentally rolling away, such as, e.g. locking the brakes, have been
taken before use.

3.4 Inspection, care and maintenance

All of the ladder‘s parts must be checked for damage before setting it up and damaged
parts must be replaced. Only use original spare parts.

Visually inspect the ladder to make sure that all of the welds and other materials are
free from cracks, and that none of the parts are bent or crushed. Make sure that parts
such as the castors, grab rails and handrails are in proper working order.

4. Structure

4.1 General information

Before assembling the platform ladder, please read the product information (section 2)
and safety instructions (section 3). Assembling and disassembling the ladder requires
at least 2 persons.

Assembile all of the components and tools required for assembling the ladder before
assembly and make sure the components are free from damage. Only use original
parts in compliance with the manufacturer‘s instructions.
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INFORMATION ON USING THE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

The Assembly Instructions describe how to assemble the platform ladder in a number
of different configurations. Please read the entire assembly instructions before assembly
and take note of the differences between the different assembly options. Depending on
the platform height, it may be necessary to fit the ladder with ballast weights to make it
more stable. The ballast weights are integrated into the relevant connecting struts and
must not be removed.

Required tools

2 x Ring spanner SW 13
1 x Allan key SW 5
1 x Allan key SW 4

4.2 Individual part names

Gusset plate
Platform Railing Railing posts

Z_a /N

é Al

BEE N\ \

Ladder Handrail Castors Connecting struts Knee bar  Support
section section

+41)
=0
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4.3 Fitting the platform

M8 x 15 mm 8,4 mm M 8
4P
@ ©
k.

+ 4 |
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4.4 Fitting the supporting legs/ladder section
Tightening torque:

W
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4.5 Fitting the connecting struts

M 8 x 32 mm 19 mm 8,4 mm M 8

CAUTION! Do not yet climb onto the platform ladder!
Tightly bolt the two connecting struts to the positions marked in the groove using the
supplied screws, sleeves, washers and nuts.
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4.6 Fitting the rails and castors
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4.7 Fitting the knee bars and rail

M 8 x 52 mm 38 mm 8,4 mm
8 x 8 x 8 x
M6 x 25 mm 6,4 mm
4 x 4 X
3.

Insert the hammer head bolts with the sleeves into the four railing posts.
These hammer head bolts must be inserted into the channel.
Tighten the bolts with a spanner.
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4.8 Fitting the handrail

M8 x 15 mm 8,4 mm 8 mm
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4.9 Fitting the castors

M 8 x 20 mm 8,4 mm

— Place the platform ladder on top of a 8 mm thick pad. Next, tighten the screws of the
correspondingly marked castor. Caution: Make sure to use the correct castor
for each leg

— Make sure that the spring component is vertically and horizontally aligned when
fitting the castors to make sure that they will be working properly.

— In some cases, the weight of people with a very low body weight may be insufficient
to press down the castors. In that case, the castors have to be attached lower and
such that the feet are just off the ground. The gap between the base of the feet and
ground has to be 8 mm + 2 mm.
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5. Ladder inspection checklist

DGUYV Information 208-016 (BGl 694)
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1. Informacje ogdlne

Niniejsza instrukcja zawiera wytyczne dotyczace budowy i obstugi pomostéw jezdnych
KRAUSE z jedno- i dwustronnym wejsciem. Instrukcja ta zawiera wazne wskazéwki
dotyczgce bezpiecznego uzytkowania pomostow. Przed przystgpieniem do montazu i
uzytkowania pomostu nalezy bezwzglednie zapoznac sie z instrukcjg pomostéw. Jezeli
maja Panstwo dodatkowe pytania dotyczgce budowy i zastosowania pomostu prosze
zwrocic sie do dystrybutora. Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych w opisywa-
nych instrukcjach. Za btedy drukarskie w instrukcjach nie ponosimy odpowiedzialnosci.

1.1 Zakres odpowiedzialnosci uzytkownika:
Uzytkownik pomostu musi na wiasna odpowiedzialno$¢ zadbac o to, aby:

— niniejsza instrukcja montazu i uzytkowania byta przedstawiana odpowiedniemu perso-
nelowi uzytkujagcemu pomost przy kazdorazowym jego uzyciu, montazu i demontazu

— personel zaktadowy uzytkujacy pomost zostat poinformowany o tresci i wskazéwkach
dotyczacych zagrozen wynikajacych z uzytkowania pomostu, jak i skrupulatnego przestrze-
gania przepisow odpowiednich dla danego zaktadu pracy wynikajacych z przepiséw BHP

— przestrzegane byty krajowe, regionalne i lokalne przepisy dotyczace uzytkowania
pomostéw jezdnych

— pomost jezdny byt uzywany zgodnie z jego przeznaczeniem
— przestrzegane byty zalecenia i przepisy wymienione w instrukcji montazu i uzytkowa-
nia (dyrektywy, zarzadzenia, normy itd.) dotyczace bezpiecznego uzytkowania

1.2 Producent

Producentem opisanego w instrukcji pomostu jest firma: R Horog R
KRAUSE Sp. z o.0. o'
58 -100 Swidnica

Telefon: +48 74 851 88 00
Telefax: +48 74 851 88 44
http://www.krause-systems.com

il
G
ll

1.3 Zaswiadczenie o badaniach technicznych

Pomosty jezdne sg badane i certyfikowane przez
TUV Sid wg DIN EN 131 Cze$¢ 7.
Odpowiadajg uznanym regutom i zasadom techniki.

1.4 Gwarancja

Szczegdtowe warunki gwarancji sg podane w ogélnych warunkach sprzedazy i dostawy,
na wady materiatu producent udziela gwarancji na okres 2 lat od daty sprzedazy wyrobu.
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Producent zastrzega sobie prawo do wymiany lub naprawy wadliwej czesci wedtug
swojego uznania. Dla roszczen gwarancyjnych z dokumentacji miarodajna jest
instrukcja montazu i uzytkowania obowigzujaca w dniu sprzedazy. Prawo do gwaranciji
jest wytagczone, gdy szkody powstaty w wyniku jednego lub kilku z ponizszych powodéw:

— nieznajomo$¢ lub nieprzestrzeganie instrukcji montazu i uzytkowania w szczegdlnosci
wskazdéwek dotyczgcych bezpieczenstwa, wskazéwek dotyczacych zastosowania
zgodnego lub niezgodnego z przeznaczeniem, wskazéwek dotyczacych pielegnacii
i utrzymania oraz przepiséw montazu i demontazu

— obstuga przez niewykwalikowany lub niewystarczajaco przeszkolony personel

— zastosowanie nieoryginalnych czesci zamiennych lub / i akcesoriow

— zastosowanie uszkodzonych lub wadliwych elementdéw konstrukcji

— zwiekszenie wysokosci roboczej poprzez zastosowanie drabin, skrzyn lub innych
przedmiotow

1.5 Prawa autorskie i ochronne

Wszystkie prawa dotyczgce niniejszej instrukcji montazu i uzytkowania przystuguja
producentowi. Kazdy sposob jej powielania, réwniez pojedynczych fragmentow, jest
dozwolony jedynie za zgoda producenta. Producent zastrzega sobie wszystkie prawa
do udzielania patentéw i rejestracji wzorow uzytkowych.

Dziatania sprzeczne z powyzszym stanowig podstawe do odszkodowania!

1.6 Data wydania

Data wydania niniejszej instrukcji montazu i uzytkowania 01.12.2020 .

2. Dane dotyczace produktu

2.1 Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Wymieniony w niniejszej instrukcji montazu i uzytkowania pomost jezdny moze byé
stosowany zgodnie z przepisami normy EN 131-7.

Przed uzyciem nalezy zapewnié, aby wykonane zostaty wszystkie wymagane czynnosci
bezpieczenstwa i rusztowanie zostato prawidtowo zmontowane zgodnie z instrukcjg
montazu i uzytkowania. Pomost nalezy w razie potrzeby i zgodnie z instrukcjg
zabezpieczy¢ balastem przed upadkiem. Maksymalne obcigzenie pomostu wynosi

150 kg a max. wysokos¢ platformy nie moze przekroczy¢ 3,28 m.

2.2 Uzytkowanie niezgodne z przeznaczeniem

Pomost jezdny moze by¢ uzywany zgodnie z wytycznymi punktu 2.1. Wszelkie
odstepstwa noszg miano uzytkowania niezgodnego z przeznaczeniem. Uzytkowanie
niezgodne z przeznaczeniem dotyczy lekcewazenia wytycznych oraz zasad
bezpieczenstwa zawartych w instrukcji montazu i uzytkowania.
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2.3 Dane Techniczne
Pomost jezdny, z jednostronnym wejsciem

Lo -

Wys. podestu

Dtugosé (L) ‘ Szerokos$¢ (B)
= f
Maksymalne obcigzenie: 150 kg Barierki: 40 mm Aluminiowa rura, wys. 1 m
Giebokosé stopni: 175 mm Porecze: 40 mm Aluminiowa rura dostepna jako akcosoria
Wymiary podestu: 600 x 700 mm Rolki jezdne: 125 mm , 2 z hamulcem, 2 bez hamulca
A
B

Wysokos$¢ robocza do ok. m A 2,71 2,95 3,19 3,43 3,66 3,90
Wysokos$¢ podestu ok. m B 0,71 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90
Liczba stopni 3 4 5 6 7 8
Pow. rozstawienia BxL ok. m 0,77x1,12 084x130 086x147 090x165 094x1,83 0,98x2,01
Odchylenie od pionu ok. m C 0,09 0,13 0,18 0,22 0,26 0,30
Masa catkowita ok. kg 30,0 33,4 36,8 40,2 51,4 62,8
Masa catk. z porgczami ok. kg 32,4 35,8 39,6 43,0 55,2 66,6
wel::i; z powiekszona listwa 820136 820143 820150 e e P
i wydtuzonymi barierekami 520631 B20640 820655 sl pevel RepeRe
Porecz (obustronne zastosowanie)
Liczba stopni 3 4 5 6 7 8
Nr kat. 820426 820433 820440
Wersja z powigkszong listwg 820327 820341 820365

Czesci zamienne (Przy zamawianiu rolek prosze zwrdci¢ uwage na wersje z hamulcem i bez.)

Po Rolka jezdna Rolka jezdna Rolka jezdna Rolka jezdna Rolka jezdna Rolka jezdna Rolka jezdna Rolka jezdna
1 sztuce bez hamulca z hamulcem bez hamulca z hamulcem bez hamulca bez hamulca bez hamulca bez hamulca Stopki
g125mm  @125mm G125mm @125mm @125mm G 125mm @125mm O 125 mm
Dla . . . . . . . .
B _— 3 + 4 stopnie 3 + 4 stopnie 5 + 6 stopni | 5 + 6 stopni 7 stopni 7 stopni 8 stopni 8 stopni -
Nr kat. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231
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Pomost jezdny z dwustronnym wejSciem

Diugosé (L)

Szerokos$é (B)

|
%

Wys. podestu

Maksymalne obcigzenie: 150 kg Barierki: 40 mm Aluminiowa rura, wys, 1 m
Glebokosé stopni: 175 mm Porecze: 40 mm Aluminiowa rura dostgpna jako akcesoria
Wymiaty podestu: 600 x 700 mm Rolki jezdne: 125 mm , 2 z hamulcem, 2 bez hamulca
A
1£ ) B
Wysokosé robocza do ok. m A 2,71 2,95 3,19 3,43 3,66 3,90
Wysokos$¢ podestu ok. m B 0,71 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90
Liczba stopni 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
Pow. rozstawienia BxL ok. m 0,77x135 | 084x162 | 086x190 @ 090x2,17 @ 094x245 | 0,98x2,72
Masa catkowita ok. kg 31,6 36,8 42,4 47,5 52,8 58,4
Masa catk. z porgczami ok. kg 36,4 41,6 48,0 53,4 60,4 66,0
\';lvrel:saita-l z powiekszonag listwa 820235 820242 820259 faness PZT) peoey
i wydtuzonymi barierkami 520730 820747 820754 R e P
Porecze (obustronne zastosowanie)
Liczba stopni 3 4 5 6 7 8
Nr kat. 820426 820433 820440
Wersja z powigkszonag listwag 820327 820341 820365
Czesci zamienne (Przy zamawianiu rolek prosze zwrdci¢ uwage na wersje z hamulcem i bez.)
P Rolka jezdna Rolka jezdna Rolka jezdna Rolka jezdna Rolka jezdna Rolka jezdna Rolka jezdna Rolka jezdna
0 .
1 sztuce bez hamulca z hamulcem bez hamulca z hamulcem bez hamulca z hamulcem bez hamulca z hamulcem Stopki
@g125mm  ©@125mm J125mm @125mm @125mm @ 125mm Q@ 125mm O 125 mm

Dla;:):ml- 3 + 4 stopnie 3 + 4 stopnie’ 5 + 6 stopni | 5 + 6 stopni 7 stopni 7 stopni 8 stopni 8 stopni -

Art.-No. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231
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3. Przepisy dotyczace bezpieczenstwa

3.

1 Obowigzujgce przepisy/normy

Do budowy oraz demontazu, bezpieczenstwo stania, stosowanie podestow
obowigzujg nastepujace przepisy

DIN EN 131-2 Drabiny; Wymagania, Kontrola,
Oznaczenie
DIN EN 131-7 Mobilne drabiny

3.2 Przepisy bezpieczenstwa dotyczace budowy i uzytkowania

52

pomostu

Zanim pomost zostanie wdrozony jako narzedzie pracy, nalezy w ramach tzw. oceny
ewentualnego narazenia na niebezpieczenstwo stwierdzi¢, czy jakie$ inne narzedzie
pracy nie bytoby bezpieczniejsze w uzyciu. W ocenie ewentualnego narazenia na
niebezpieczenstwo nalezy wzig¢ pod uwage wszelkie okoliczno$ci mogace miec
wptyw na niebezpieczenstwo, ktére moze wynikna¢ z nieodpowiedniego uzytkowania
pomostu. Uzytkowanie pomostu, jako narzedzia stuzacego do pracy na wysokosci,
nalezy w wyjatkowych okolicznosciach ograniczy¢, jezeli istnieje uzasadniona przyczyna
uzycia innego bezpieczniejszego narzedzia stuzgcego do pracy na wysokosci a jego
uzycie zmniejszy ryzyko ewentualnego narazenia na niebezpieczenstwo. Pomost jest
przystosowany tylko do takiego uzytku do jakiego jego struktura budowy zostata prze-
znaczona.

Wysoko$¢ pomostu powinna by¢ tak dobrana, by uzytkownik mégt z platformy
swobodnie pracowac bez koniecznosci nadmiernego wychylania sie. Dodatkowe
sprzety pomocnicze jak np. taborety sg zabronione do uzytkowania na pomostach.

Uzytkownik powinien zadbac o to, aby upowazniona i przeszkolona osoba sprawdzata stan
techniczny pomostu regularnie oraz zgodnie z przepisami. Systematyczna kontrola pomo-

stéw, drabin i stopni mozliwa przy uzyciu tzw. listy kontrolnej (w zatgczniku). Czasowa regu-
larnos$¢ kontroli uzalezniona jest od czestotliwosci uzytkowania pomostu. Znaczy¢ to moze
w przypadku czestego oraz intensywnego uzytkowania pomostu nawet codzienng kontrole.
Niezaleznie od tego nalezy przed uzyciem sprawdzac¢ stan techniczny pomostu.

W przypadku stwierdzenia uszkodzen pomostu nalezy go niezwiocznie wycofaé z
uzytkowania. Moze on zosta¢ wprowadzony do ponownego uzytkowania dopiero po
fachowej kontroli i po przywrdceniu jego prawidtowego stanu technicznego. Pomost,
ktéry nie nadaje sie do naprawy nalezy mozliwie jak najszybciej zniszczyé, gdyz jest to
najbardziej skuteczna metoda zapobiegajgca ponownemu uzyciu.
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Przedsiebiorca nie moze zezwoli¢ uzytkowa¢ pomostu pracownikowi, ktory doznat
uszczerbku fizycznego lub psychicznego podczas uzytkowania tego pomostu. Pomost
nalezy magazynowac w sposob zapobiegajacy jego uszkodzeniu. W przypadku szkdd
wywotanych zmiennymi warunkami atmosferycznymi takimi jak wilgotnosé, temperatura,
kwasne deszcze nalezy pomost wyeliminowac z uzytku.

Pomost nalezy uzywac¢ wytacznie w stanie kompletnym ewentualnie z dodatkowym
balastem. Uzytkowanie pojedynczych elementow pomostu jest zabronione.

Nalezy zwroci¢ uwage, aby pomosty, ktére stojg przy lub na ciggach komunikacyjnych
oznakowac i zabezpieczyC przed przewréceniem. W zaleznosci od ciggéw komunika-
cyjnych, nalezy zastosowac¢ znaki ostrzegawcze lub inne zabezpieczenia np.
ogrodzenia. Nie nalezy umieszcza¢ pomostow w bezposrednim sasiedztwie drzwi

i okien, jesli te nie sg odpowiednio zabezpieczone.

Pomosty nie moga sta¢ na nieodpowiednim podtozu np. na skrzyniach, stotac,h
kamieniach oraz na luznych powierzchniach takich jak dywany, folie, tak samo na
podtozach zawilgoconych, ttustych, btotnistych, zasniezonych, oblodzonych. Pomosty
nie moga by¢ uzytkowane w ciezkich warunkach atmosferycznych takich jak silny wiatr,
deszcz, itp.

Budowe, rozbudowe i uzytkowanie pomostu moga wykonywac osoby, ktére zostaty

z instrukcja obstugi zapoznane. Do budowy, rozbudowy pomostu sg przewidziane
przynajmniej dwie osoby. Do budowy pomostu mogg by¢ zastosowane tylko oryginalne,
sprawdzone czesci. Budowa i rozbudowa pomostu moze mieé¢ miejsce na stabilnym
podtozu, ktdre jest w stanie utrzymac ciezar pomostu. Metalowe pomosty przewodza
elektrycznosé, dlatego nie nalezy uzytkowac ich w bezposrednim sgsiedztwie przewo-
doéw elektrycznych.

Przed kazdym uzytkowaniem pomostu hamulce na rolkach muszg zostac¢ zaciagniete,
a wszystkie elementy pomostu powinny zosta¢ pod wzgledem funkcjonalnosci
nalezycie skontrolowane.

W przypadku uzytkowania narzedzi lub innych materiatdbw na pomoscie nalezy je tam
dostarczy¢. Zabronione jest stosowanie wind lub podnosnikéw na pomoscie. Nalezy
wzig¢ pod uwage mase i ciezar narzedzi i materiatdw, aby nie przecigzy¢é pomostu.
Nalezy podja¢ srodki ostroznosci, aby na pomost nie mogty wejs¢ dzieci lub inne
osoby niepowotane.

W trakcie wchodzenia i schodzenia z pomostu nalezy trzymac sie barierek.
Wchodzenie i schodzenie z pomostow powinno sie odbywaé twarzg skierowang do
schoddéw. Nalezy pamieta¢ o odpowiednim obuwiu z ptaska podeszwag. Zabronione
jest skakanie, wychylanie sie z pomostu oraz opieranie. Wchodzenie lub schodzenie
z pomostu jest zabronione w sposdb inny niz za pomocg schodéw pomostu.

Dopuszczalne catkowite obcigzenie pomostu nie moze przekracza¢ 150 kg.
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3.3 Zasady bezpieczenstwa w trakcie przestawiania pomostu

— W trakcie przestawiania pomostu nie moga znajdowac sie na nim zadne przedmioty
oraz osoby.

— Pomost moze by¢ przestawiany tylko recznie po twardej, wolnej od przeszkod
powierzchni.

— Przestawianie pomostu poprzez holowanie za pomoca innych pojazddw jest
zabronione.

— W trakcie przestawiania pomostu nie wolno przekraczac¢ predkosci 3km/h.

— Powierzchnia, po ktérej pomost jest transportowany musi wytrzymaé jego obcigzenie.
— Zawieszanie pomostu jest zabronione.

— Przed uzyciem pomostu nalezy upewnic sie, ze jego hamulce sa zaciggniete.

3.4 Kontrola, serwis i konserwacja

Przed budowg pomostu nalezy stwierdzi¢, czy elementy pomostu nie sg wadliwe,
a w przypadku uszkodzenia wymieni¢ je. Do budowy pomostu nalezy uzy¢ tylko
oryginalnych elementdw.

Poprzez wzrokowg kontrole nalezy stwierdzi¢, czy spoiny lub inne elementy pomostu
nie posiadajag rys. Nalezy tez skontrolowaé czy poszczegodlne elementy pomostu nie
posiadaja rys. Nalezy tez skontrolowac czy poszczegdlne elementy pomostu nie majg
wykrzywien lub deformaciji. Nalezy takze zwroci¢ uwage na funkcjonowanie takich
elementow jak rolka jezdna, porecze, barierki etc.

4. Budowa

4.1 Ogolne informacje

Budowa i montaz moze dopiero nastgpié, jesli doktadnie zapoznano sie z danymi
produktowymi (rozdziat 2) oraz wskazéwkami bezpieczenstwa (rozdziat 3). Do
budowy i demontazu wymagane sg minimum 2 osoby. Przed budowg pomostu nalezy
stwierdzi¢, ze wszystkie elementy sktadowe pomostu oraz narzedzia sg w komplecie
oraz nie posiadajg uszkodzen. Do budowy pomostu moga byé zastosowane tylko
czesci oryginalne.

54



®

KRAUSE

Wskazéwki dotyczace uzytkowania instrukcji montazu

Instrukcja opisuje montaz réznych wariantow pomostu. Przed budowg pomostu prosze
przeczyta¢ uwaznie instrukcje montazu i zwréci¢ uwage na réznice poszczegoélnych
wariantow budowy. W zaleznosci od wysokos$ci pomostu musza byé zastosowane
ciezarki balastowe w celu jego stabilizacji. Ciezarki sg zintegrowane z belkami
wspornikowymi i zakazuje sie ich usuniecia.

Wymagane narzedzia

2 x klucz oczkowy SW 13
1 X imbus SW5
1 x imbus SW 4

4.2 Opis poszczegoblnych elementow

Blachy
tgczace
(weztowe) Porecz na Stupki do
Podest podest poreczy

+-41]
=0

= = =1 53
B TN
Schody  Porecz do Rolki Belki Listwa Czesc
schodéw jezdne wspornikowe  kolanowa  wsporcza
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4.3 Montaz podestu

5

M8 x 15 mm

8,4 mm M 8

{©
kl -
22 x 22 x




KRAUSE




®

KRAUSE

4.4 Montaz czesci wsporczej/schodow

Moment dokrecania
Srub: 20 Nm —

W
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4.5 Montaz belek wspornikowych (stezen)

M 8 x 32 mm 19 mm 8,4 mm M 8

Uwaga! Na pomost jezdny nie mozna jeszcze wchodzi¢!

Dwie belki wspornikowe (stezenia) pomostu jezdnego nalezy zamontowa¢ po obu
jego stronach w oznaczonych miejscach za pomoca sruby, tulei dystansowej i nakretki
i skrecic.
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4.6 Montaz poreczy i rolek jezdnych

Przymocowac cztery barierki do pomostu za pomocg $rub mtotkowych.
Sruby mtotkowe nalezy umiesci¢ w kanale profilu pomostu i dokrecic.
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4.7 Montaz listwy kolanowej i barierki

M 8 x 52 mm 38 mm 8,4 mm M 8
| \
Y
8 x 8 x 8 x 8 x
M 6 x 25 mm 6.4 mm
4 x 4 X

Sruby miotkowe z tulejami zamontowac na 4 stupkach barierki.
Sruby nastepnie wiozyc do kanatu profila i mocno skrecic.
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4.8 Montaz poreczy schodow

M8 x 15 mm 8,4 mm 8 mm
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4.9 Montaz rolek jezdnych

M 8 x 20 mm 8,4 mm

— Pomost nalezy ustawi¢ na twardej podktadce o grubosci 8 mm. Nastepnie nalezy
odpowiednio zamontowac rolki jezdne. Uwaga: Nie zamieniac rolek!

— Przy montazu rolek jezdnych nalezy odpowiednio wypoziomowaé mechanizm
sprezynowy (blache fgczacg z pomostem w celu jego prawidtowego funkcjonowania).

— W trakcie uzytkowania pomostu przez osoby o niewielkiej wadze ciata hamulec
sprezynowy moze nie zadziata¢. W tym przypadku nalezy rolki jezdne osadzi¢ nizej
niz 8 mm, jednak ta,k aby nie dotykaty podtoza. Przestrzern pomiedzy podtozem
a rolkg jezdnag powinna wynosi¢ 8 mm + 2 mm .Po zamontowaniu wszystkich
elementéw pomostu , rolki z hamulcem musza znajdowacé sie po przeciwnej
stronie pomostu
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5. Lista kontrolna
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1. O6Wwume nonoXxxeHumA

OTa NHCTPYKUMA ONUCbIBAET MOHTaX U AeMOHTaXx fiecTHuUy, ¢ nnatgopmon KRAUSE,
OOHOCTOPOHHWUX M ABYCTOPOHHMX, a Tak>XXe npasunia nx npuMeHeHusA. BaTon MHCTPYyKLMK
yKasaHbl BaXkHble TpeboBaHMA 6e30nacHOCTU. B CBA3M C 3TUM NPOYTUTE BHUMATENBbHO
9TY UHCTPYKUMIO A0 Hayana MOHTaXka U 03HaKoMbTeCh C TpeboBaHNAMY 6€30MacHOCTH.
Ecnu y Bac BO3HUKHYT AOMNONHUTENBHbIE BOMPOCHI MO MOHTaXy UNKX npasunam
NPUMEHEHNA NECTHUL, ¢ NNaTgopmon, To obpaTUTECh 3a pa3bACHEHNAMMU K Bawemy
noctasLWmKy. Mbl ocTaBnAem 3a co601 NpaBo Ha TEXHUYECKME U3MEHEHNA NECTHULbI

¢ nnatcopmoin. Mbl Tak>Xe He HeceM OTBETCTBEHHOCTb 3a OnevyaTku B AaHHOWU
MHCTPYKLUNN.

1.1 OTBeTCTBEHHOCTb NONib30oBaTenA:
Monb3oBaTenb J'IeCTHI/ILI,eI71 JIMYHO HeceT OTBeTCTBEHHOCTb 3a TO, 4TO.

— JfAaHHaA MHCTPYKUMA OO0/KHa AOO0CTynHa OnA nonb3oBaTtenAa npu KaXkaom
NCNONb30BaHUN, MOHTaXKe/AeMOoHTaxe

— nepcoHan, paboTaroLwmm ¢ necTHuen ¢ NnnaTtgopmMon NPOMH(pOPMMPOBaH O
coaep>xaHum 1 TpeboBaHNAX HOPM 6€30NacHOCTN, YKa3aHHbIX B 9TOW
NHCTPYKUMN N cobniogaeT nx

— cobnofatoTcA BCE MECTHbIE MHCTPYKLMW U NONOXEHUA

— necTHuUa ¢ NNaTtdopPMO UCNONb3yeTCA CTPOro NO Ha3HaYEHMIO,
NpeaycMOTPEHHOMY B 3TOM UHCTPYKLMM

— cobnogatoTcA BCe YKasaHHble B AaHHOW MHCTPYKLUM NpeanncaHua,
AnA 6e30nacHoro NCnosb3oBaHNA

1.2 NMpoussoauTtenb

MNponssoauTenem AaHHoOM necTHUUbl ¢ nnartgopmon ABNAeTCA upma: Py Manage, 8
KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3

D 36304 Alsfeld

TenedoH: +49 (0) 6631 /795-0
Tenedakc: +49 (0) 6631 / 795-139

%
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1.3 CBuageTenbCTBO O NpPOBEpKe:

NecTHnua ¢ nnatopmor NpoBepeHa u cepTucdulmpoBaHa
opraHmnsauuven TUV Sud no Hopme DIN EN 131 yactn 7
N COOTBETCBTYET AEWCTBYOLWMM HOPMaM.

1.4 lapaHTUNHbIEe obA3aTenbcTBa
MoapobHoe n3noxxeHne rapaHTUMHbIX 06A3aTeNbCTB NPeAcTaBNeHOo B O6LWMX YCNOBUAX
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Npo4aXky U NOCTaBKM nocTaBlumKa. Ha aedekTbl MaTepmnana rapaHTuiHble obAasarterb-
cTBa OeNCTBYylOT B TedeHne 10-x neT co gHA npogaxku. [ponseoamTenb MOXET No CBOEMY
YCMOTPEHUIO MOMEHATb UM OTPEMOHTMPOBATL NOBPEXAEHHYIO AeTanb. [InA rapaHTum-
HbIX 06A3aTeNbCTB, COMMacHO JOKYMEHTauUn, AeNCTBYeT MHCTPYKLUMA MO MOHTaXy U
NPYMEHEHUIO, AEUCTBYIOWanA Ha AeHb NpMobpeTeHnA. [apaHTUinHbIE NpaBa TepATCA
npu cnepyowmx o6CToATENbCTBAX:

— HeosHakomneHve nnu HecobnogeHne TpeboBaHNA MHCTPYKLUMU MO MOHTaXYy W npume-
HeHuto. B ocobeHHOCTM TpeboBaHmin 6€30NacHOCTU, LeNeBoMy NPUMEHEHUIO, Npeanu-
CaHuM No yxoay N TEXHUYECKOMY 06CNY>XMBaHWUIO, NPaBuIT MOHTaXa 1 AeMOHTaxXa.

— HepocTaTto4HaAa kBanudukaumA unm HenonHoe nHopMmmpoBaHne paboyero nepcoHana
— [NpumeHeHne He opuUrMHanbHbIX 3anacHbIX YacTen UM NPUHALNEXXHOCTEN

— [NpuMeHeHne noBpeXXaEHHbIX UM HENCTIPaBHbIX COCTAaBHbIX YacTen

— yBenun4yeHue pabo4ven BbICOTbI NOCPEACTBOM NIECTHUL, ALMKOB MU APYrUX NpeamMeToB

1.5 ABTOpCKMe NpaBa NnpousBoauTena

Bce aBTOpCKUE npaBa MHCTPYKLUMK MO MOHTaXKy M MPUMEHEHUIO NPUHAANeXaT Nnpon3Boau-
Tento. Jllobaa hopma KonMpoBaHUA, B TOM YMCNEe YaCTUYHO, paspeLleHa TOMbKO C
cornacua npounssoauTena. MNponssoanTens ocTaBnAeT 3a co6oi NpaBo Bblaa4M NaTeHTOB
N peructpaumm mogenen. HapyweHuna gaHHbIX NpaB BNeKyT 06A3aHHOCTb BO3MELLEHMWA

yliep6bal!

1.6 [lata n3gaHuA

[laTon nsgaHnAa AaHHOW MHCTPYKUMKU MO NMPUMEHEHUIO U MOHTaxy ABnAeTcA 01.12.2020.

2. [laHHble O npoaykKTe

2.1 LleneBoe ncnonb3oBaHue

YKasaHHble B JAaHHOWN UHCTPYKLUUKN NO MOHTaXY U NPUMEHEHUIO NECTHULbI

¢ nnatopmMomn MOryT 6bITb MCNOMb30BaHbl TOMbKO B COOTBETCTBUM C €BPONENCKON
Hopmon EN 131-7. MNMepea ncnonb3oBaHnem NecTHUUbI ¢ nnatgopMon Heobxoammo
ybeanTbcA B TOM, 4TO Heobxoanmble TpeboBaHnA 6e30nacHOCTM COBNOAEHbI U
necTHuUa yCTaHOBNEHa Haanexxawmm o6pa3om, Kak onnmcaHo B AaHHOW UHCTPYKLUNN.
HeponycTnMo npeBbIleHNEe MaKCUMarbHOW Harpy3ku Ha nectHuuy 150 Kr 1 BbICOTbI
paboyen nnowanku 1,90 m.

2.2 HeueneBoe ucnosnb3oBaHue

MoamocTy paspeLleHo NCMonb3oBaTh TOMbKO B ClyYanAx yKasaHHbIX B pasgene 2.1.
OTKIIOHEHME OT HUX CYMTAETCA HapyLLUEeHNeM NpaBun UCMOSb30BaHMUA.
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2.3 TexHu4yeckue gaHHble
JNlecTHuua ¢ nnatcopmon, 0o 4gHOCTOPOHHAA
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OnuvHa ‘ LLnpuHa
= = f
Makc. Harpy3ka: 150 kr Mopy4eHb: Antom. Tpy6a 40 MM, BbicoTa 1 M
My6uHa cTyneHum: 175 mm Mepwuna: Aniom. Tpyb6a 40 MM, 4ONONHUTENbHbIN akceccyap
Paamep nnatthopMbi: 600 x 700 MM PonnKu: 125 MM, yTannmealoTCA NPU BCXOXAEHUU HA NIECTHULLY,
OBa 13 HUX C (bmKcaTopom
A
B]
Pab6ou4an BbicoTa A 2,71 2,95 3,19 3,43 3,66 3,90
BbicoTa nnatcdopmbl B 0,71 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90
KonuyecTtBo cTyneHen 3 4 5 6 7 8
Pasmep nnatdgopmebl 0,77 x 1,12 0,84x1,30 0,86x1,47 0,90 x 1,65 0,94 x 1,83 0,98 x 2,01
OTKIOHEHWE OT BEPTMKAIM M C 0,09 0,13 0,18 0,22 0,26 0,30
Bec Kr 30,0 33,4 36,8 40,2 51,4 62,8
Bec ¢ nopy4HamMu Kr 32,4 35,8 39,6 43,0 55,2 66,6
Ne apr. 820136 820143 820150 820167 820174 820181
Mopy4eHb (ABYyXCTOPOHHEE UCNoNb30oBaHne)
KonnyecTBo cTyneHen 3 4 5 6 7 8
Ne apr. 820426 820433 820440
3anacHble 4acTu (Npu 3aKkase yKaxute Hanuume/oTcyTcTBUe hukcaTopa)
Ponuk 6e3 Ponuk ¢ Ponuk 6e3 Ponuk ¢ Ponuk 6e3 Ponuk ¢ Ponuk 6e3 Ponuk ¢ 3
arnywka
3a1wr. dukcaropa GuKcatopom ukcaTopa uUKcaTopom dumkcaTopa ukcaTtopom ukcaTopa UKCaTopoMm 60KOBUHbI
@ 125 mm @ 125 mm @ 125 mm @ 125 mm @ 125 mm @ 125 mm @ 125 mm @ 125 mm
Pa3amep 3 +4cTtynenmn | 3+ 4cTynenn |5+ 6 cTyneHeit 5+ 6 cTyneHeit | 7 cTyneHen 7 cTyneHen 8 cTyneHen 8 cTyneHen -
Ne aprT. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231
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JNlectHuua ¢ nnatcgopmon, ABYCTOPOHHAA
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Makc. Harpy3ka: 150 kr Mopy4eHb: Antom. Tpy6a 40 mm, BbicoTa 1 M
ny6buHa ctyneHu: 175 mm Mepwuna: Antom. Tpyb6a 40 MM, LONOMHUTENbHbIN akceccyap
Paamep nnatdopmbr: 600 x 700 MM PonnKu: 125 MM, yTannmMeatoTCA NPU BCXOXAEHUW HA NECTHULY,
0Ba 13 HUX C (bmKcaTopom
A
1L ) 8]
Pabouyan BbicoTa A 2,71 2,95 3,19 3,43 3,66 3,90
BbicoTa nnarcopmbl B 0,71 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90
KonnyecTtBo cTyneHen 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
Pa3mep nnatgopmebl M 0,77 x 1,35 0,84 x 1,62 0,86 x 1,90 0,90 x 2,17 0,94 x 2,45 0,98 x 2,72
Bec Kr 31,6 36,8 42,4 475 52,8 58,4
Bec ¢ nopy4dHAMK Kr 36,4 41,6 48,0 53,4 60,4 66,0
Ne apr. 820235 820242 820259 820266 820273 820280
Mopy4eHb (ABYXCTOPOHHEE UCNONb30BaHMWe)
KonnyecTtBo cTyneHen 3 4 5 6 7 8
Ne apr. 820426 820433 820440
3anacHble YacTu (Npu 3aKase yKaxute Hanmume/oTcyTcTBmne dukcaTopa)
Ponvk 6e3 Ponvk ¢ Ponvk 6e3 Ponuk ¢ Ponvk 6e3 Ponvk ¢ Ponuk 6e3 Ponuk ¢
3arnywka
3a1wr. dwmkcaTopa cukcaTtopom dmkcaTopa dukcaTopom dumkcaTopa ukcaTopom dumkcaTopa (uKCaTopom 6OKOBUHBI
@ 125 mm @ 125 mm @ 125 mm @ 125 Mm @ 125 mm @ 125 mm @ 125 mm @ 125 Mm
Pa3mep 3 +4cTtynenmn | 3+ 4ctynenmn |5+ 6cTyneHeit 5+ 6 cTyneHeit 7 cTyneHen 7 cTyneHen 8 cTyneHen 8 cTyneHen -
Ne apT. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231
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3.

TpeboBaHnA 6e3onacHOCTU

3.1 Oeuncrteyowme TpeboBaHuUA

Mpwn MOHTaXe, AeMOHTaXe 1 UCMOofIb30BaHUMN NECTHULbI C NNaTopPMOon AeACTBYIOT
cnenyrolime npeanucaHna 1 NonoXKeHns:

DIN EN 131-2 necTHUUbI; TpeboBaHWA, KOHTPO/b,
0603Ha4yeHuA

DIN EN 131-7 nepeaBm>XHbIe NEeCTHULBI C NiaTopMon

DGUV Information 208-016 PYKOBOACTBO Mo paboTe C NecTHUUamm un
noacrtaBkamu

3.2 TpeboBaHUA 6e30nNacHOCTU NMPU MOHTa)ke U UCNONb30BaHUU

74

Nepen ncrnonb3oBaHWeM NeCTHUUBI € NIaToOpPMON HEOBXOANMO BbIACHUTb, €CTb NN
KakaA-H1byab apyraa KOHCTPYKUMA, koTopaA obecnevnT 60nbLuyto 6€30nacHOCTb npu
npoBeaeHnn AaHHbIX paboT. [pu nccnegosaHumn ypoBHA 6€30NacHOCTU OOMKHbI
yunTbiBaTbCcA paboune cpeacTtea v MeTodpl, a Takxe ycnosua paboThbl, C LeNbto
NPUHATUA Mep ANA YCTPaHEHNA UCTOYHMKOB ONAacHOCTU. Mcnonb3oBaHne NecTHUUbI
C NNaTtopMOomn AOMKHO OrpaHMyYnBaTbCA TEMW Cly4aAMM, KOrga UCnosib30BaHue
6onee 6e30MacHbIX KOHCTPYKLUUA N3-3a HU3KOrO YPOBHA OMAcHOCTU U OrPaHUY4EHHOrO
BPEMEHU UCMOMb30BaHNA NN 0COBEHHOCTEN MecTa UCMONb30BaHWA, KOTopble
HEBO3MOXHO U3MEHUTb, ABMATCA HeonpaBAaHHbLIMMN.

BbicoTa nectHuuUbl ¢ NnaTdopMon AomKHa BblbupaTbcaA Tak, 4ToObl ee nonb3oBaTesb
6e3 Tpyaa mor gobpatbcA Ao paboyen BbiCOTbI, NPU 3TOM CUNbHO HE BbITATMBAACH.
Vcnonb3oBaHne [ONOMHUTENbHBLIX CPEACTB, Hanpuvep, TabypeTta Ha

NnecTHUUe ¢ NnaTgopMon HegoMnyCTUMO.

lMonb3oBaTenb A4oMmkeH No3aboTnUTbCA O TOM, YTOObI OTBETCTBEHHOE 3a 6e3onac-
HOCTb JIMLO NepUoanyeckmn NpoBepPANO UCNPABHOCTb NecTHUUbBI. CucTeMaTuyecknm
KOHTPOMb NECTHUL 1N NOACTABOK MOXHO NMPOBOAMTL NPU NOMOLLUM KOHTPOSTbHOIO
nucTta (npunoxeHue). MIHTepBanbl ANA KOHTPOMA onpeaenatnTcA 0COBEHHOCTAMM
npounseoacTea. B cnyyae NnOCTOAHHOIO U MHTEHCUMBHOIO NPUMEHEHUA NTECTHULbI C
nnaTgopmMoun, ee HeobxoAMMO NPOBEPATL €XXeAHEBHO. He3aBMCUMO OT MHTEpPBanoB
KOHTPONA, Nonb3oBaTenb 06A3aH nepen Ucnonb30BaHMEM NECTHULbI NPOBEPATHL ee
NPUrOAHOCTb N COCTOAHME.

HeponycTnmo ncnonb3oBaHne HencnpaBHOW NecTHUUBI ¢ nnaTtgopmon. TakaA
NecTHMUa MOXET CHOBa NPUMEHATLCA NULb NOCE ee PEMOHTA U KOHTPONA KBa-7
MMUMpPoOBaHHbBIM NEPCOHANOM, B Clly4ae BOCCTAHOBEHUA ee NPeXXHen NPOYHOCTH
N YCTONYMBOCTU. JIeCTHULBI Henognexalume BOCCTaHOBAEHNIO AOMKHbI HEMEAEHHO
YTUAN3NPOBaTbCA. ATO, KaK NpaBuso, camblil HaAeXXHbIN MeTO, UCKHYatoLWmin
NCNonb30BaHMe NeCTHULBbI.

lMonb3oBaTesnb He AOMKEH UCMONb30BaTb NIECTHULY AnA paboT, Npu KOTOPbIX
necTHuUa MOXeT bbITb noBpexxaeHa. Tak>xe BO BpeMA CKNnaanpoBaHnA NecTHULbI
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DOMmKHa obecrneymBaTbCA ee 3awmTa OT BpeaHbIX BO3AeUCTBUN. [1pn Hanuyum
NOBPEXAEHNA NECTHULbI, BO3HUKLLMX BCIEACTBUE BO3OENUCTBUA HA HEE aTMO-
cthepHbIX ABNEHUI, BNaru, TemnepaTypHbIX Nepenagos, KOHTaKTa ¢ KUCITOTON

NN LWEeNOoYbIO, ee NCNOoSb30BaHNe HeaoMnyCcTUMO.

JlecTHyua ¢ nnaTtgopmMon AOMKHA NCNOMb30BATHCA TOMbKO B MOMTHOCTLIO CO6-
paHHOM Buae, BO3MOXHO Aaxke ¢ 0bA3aTenbHbIM UCMNONb30BaHMeM 6annacTHbIX
rpy3oB. HegonycTtMmo ncnonb3oBaHne ee OTAENbHbIX COCTaBHbIX YacTen.

Mpn ncnonb3oBaHMM NECTHULbI C NNAT(OPMON BO3NE MECT UK B MecTax obLue-
CTBEHHOro ABMXXEHMA HEOBXO0AMMO N03ab0TUTLCA O 4OCTATOMHOWN MapKUPOBKE
NeCTHUUbI U ee 3amTe OT CTONIKHOBEHUW. B 3aBUCUMOCTU OT MHTEHCUBHOCTH
OBWXEHNA BO3MOXHO YCTaHOBMIEHNE npeaynpeXxaaroLwmx NocToB, eCnn 3arpax-
OEHNAMU N 3HaKaMu Hemnb3A OrpaHnynTbeA. HegonycTuMo Mcnonb3oBaHue fecT-
HUUbI B6NMM3KN He3anepTbiX ABEpPen U OKOH.

HeponycTtnma yctaHOBKa onopa NecTHUUbI ¢ NnaTtgopMon Ha HenoaxoaaALlen

AJ1A 9TOro NOBEPXHOCTU, HANPUMEpP, Ha ALUMKAaX, KNpnn4ax, KamHAX, ctonax u

T.A., PABHO KakK Ha He3apnkcnpoBaHHbIX MOBEPXHOCTAX, HANPUMeEp, KoBpax U
NNacTUKOBLIX NeHKax. Tak>xe HeaAoNyCTUMO NCNONb30BaHNE NeCTHUUbI C NnaT-
GoOpMOM Ha MOKPbIX, MacnAHbIX, FPA3HbIX, & TaKXXe MOKPbITbIX CHErOM USN fibA0M
NoBEpPXHOCTAX. HegonycTUMO MCNOMb30BaHWE NIECTHULLI C NNaTtgopmon BHe no-
MeLLEeHMN NMpu MAOXMUX NOroAHbIX YCNOBUAX, HAaNpUMep, CUIbHOM BEeTpe, AoXAE U T.4.
MOHTaX 1 AEMOHTaX NECTHULbI C NNaT¢opPMOr AOMKHbI OCYLLECTBAATLCA NMUamu, nay-
YMBLUNMMW SAHHYKO MHCTPYKLMNIO Y O3HAKOMITEHHBIMU C 0COBEHHOCTAMMN €e1CnoNb30BaHNA.
MOHTaXX U AEMOHTaX NECTHULbI AOMKHbI NPOBOAUTbL Kak MMHUMYM ABa Yenoseka. [ony-
CTMMO MCMOMb30BaHMe TONbKO UCMPAaBHbIX OPUrMHASIBHBIX COCTaBHbIX YacTeMN.
JlecTHUUbI ¢ nnaTopmon AOMKHbBI yCTaHaBNNMBATLCA U UCMONb30BaTLCA Ha MNO-
BEPXHOCTAX, CNOCOBHbIX BblAepXaTb ee BeC. Tak Kak MeTaninyeckume necTHULbI
NPOBOAAT NIEKTPUYECTBO, HEAOMNYCTUMO UX UCMOMb30BaHME UMK YCTaHOBKA B
HenocpeacTBeHHON 6IM30CTU K 9IEKTPUYECKMM NMPOBOAAM N YCTAaHOBKAM.

Mepen kKaxxabiM NCNONb30BaHMEM PONUKU OOMKHbI ObITb 3aCTONOPEHbLI Nocpea-
CTBOM Ha)kaTuA BHU3 TOPMO3HbIX pbl4aroB, a COCTaBHble YacTu NeCTHULbI
NPOBEPEHbI HA X UCMPABHOCTb U OYHKLUMOHAITbHOCTb.

MHCTpYMEHTLI 1 MaTepuarbl AOMKHbI NOAHUMATLCA U CycKaTbCA Nonb3oBaTe-

nem no camou nectHuue. MNpn 3ToM HEOHXOANMO YyUnTbIBaTb UX BEC, YTOObLI HE
neperpysvTb necTHuuy. HegonycTuMo npMMeHeHne BCnomMoraTesibHbIX

YCTPOWCTB AS1A NOAHATUA MHCTPYMEHTOB U MaTepuarnoB Ha NeCcTHULY.

Heobxoammo ycTpaHuTb BO3MOXKHOCTb UCMONb30BaHNA NECTHULbI 4ETbMU UK
nMuaMm ¢ orpaHUYeHHbIMU PU3NYECKUMN BO3MOXHOCTAMM.

MoabéM M CnycK AOMKHbI OCYLLECTBNATLCA NNLOM K NNECTHULE, NPY 3TOM NOSb30BaTeNb
[OMKEH AepXaTbCA 3a NOpYYHW. Vicnonb3oBaHne NECTHULbI AONYCTUMO B MPOYHOM 06yBK
6e3 KabnykoB. Henb3A npbirath, CBELUNBATLCA UM OTTANKMBATLCA HA NIECTHULE.
Moabém 1 cnyck AOMKHbI OCYLWECTBNATLCA TOMLKO NOCTYNEHbKaM CaMon TECTHULbI.
HepnonycTMmo ncnonb3oBaHne NecTHULUBLI B KA4eCTBe NMPOMEXXYTOYHOro NoMocCTa.
Heponyctmo npeBbiweHne obuwen Harpy3ku B 150 Kr.
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3.3 TpeboBaHuA 6e3onacHOCTU Npu NepemeLleHUU necTHUL bl

- I'IpV| nepemMeLlieHnn necTtHnubl C I'IJ'IaT(pOpMOVI Ha HEeW He AOMKHbl HAXOANTbCA
roam nnn npegmMmeThbl.

— JlecTHuuy ¢ nnatgopmon nepemellaTtb TONbLKO BPYYHYHO, MO TBEPAOW U POBHOM
NMOBEPXHOCTH.

- HeponycTnMo nepemeLeHme NeCTHULBI NMPY MOMOLLM MHOBbLIX TPAHCMOPTHbLIX
CpencTs.

— Heponyctumo nepensuxeHune 6bICTpee, YeM CO CKOPOCTLIO Wwara (3 Km/4)

— [MoBepxHOCTb BCel NoLwaam, No KOTOpoW nepeasuraeTca necTHuua ¢
nnaTtcopMoN, AOMXKHA BblAEPXMBATL €€ BEC.

— [logHumaHne nnu noaBewBaHMe NEeCTHULbI He OonyckKaeTCA.

— [epepn ncnonb3oBaHMeM NECTHULBI C NnaTopmMon Heobxoanmo ybeanTbea, YTO
cobntofeHbl Bce Mepbl NPeAOCTOPOXKHOCTU OT CaMOMNPOU3BOSIbHOIO €€ ABUXEHUA.
Hanpumep, 3aCTONOpPeHbI XOA0BbIE POSIUKN.

3.4 KoHTponb, yxoa n obcnyxusaHue

[Mepen Hayanom MoOHTaXxa HeoH6xoaUMO NPOBEPUTL BCE COCTaBHbIE HYacTu U, B Cny4yae
obHapy>XeHnA NoBpeXAEeHUNA NN HEUCNPAaBHOCTU, 3aMeHNTb. Pa3pelleHo npuMmeHeHne
TONMbKO OpUrMHasnbHbIX YacTen. Heobxoammo Bn3syanbHO NPOBEPUTL CBAPOYHbIE LUBbI U
COCTOAHWE MaTepuanos. [eTtann He A0MKHbI UMETb TPELUMH, UBMEHEHNA (DOPMbI UK
BMATUH. Heobxoammo obpaTuTb BHUMaHMe Ha pabodee COCTOAHUE YacTeun NecTHULbI,
TakuX Kak pornkKu, Nopy4yHN n nepuna.

4. MoHTa)X

4.1 O6wue nonoxxeHunA

MOHTaXx NecTHUUbI ¢ NNaTOpPMOn [OMKEH NPOBOAUTLCA TOMbKO NOCNe 03HAKOMIIEHUA
C NpoaykToMm (pasaen 2) n tpebosaHnAamn 6esonacHocTu (pasaen 3). MoHTax n
AEMOHTaX OOMKHbI NPOBOANTL MMHUMYM ABa Yenoseka. epen MoHTakom ybeanTbea,
4YTO B HANMM4MKM €CTb BCE HEOHXOANMbIE Af1A 3TOro YacTU U UHCTPYMEHTLI U B TOM, YTO
COCTaBHbl€ YacTu He UMEIOT noBpexXaeHnn. PaspelleHo NnpuMeHeHne ToMbKo
OpUrnHanbHbIX YacTeun, NPeayCMOTPEHHbIX Af1A 3TOr0 N3roTOBUTESNEM.
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NMPUMEYAHUA MO UCMNMOJIb3OBAHUIO MHCTPYKLUUN MO MOHTAXY
NHCTpYKLUMA onucbiBaeT NOPALOK MOHTaxXa ecTHUL ¢ NNatopmMon B pasmnyHbIX
BapuaHTax ucnonHeHua. lNepen MOHTaXXOM NPOYTUTE BCHO UHCTPYKLMIO MO MOHTaXy
N obpaTuTe BHUMaHUE Ha OTINHYMA MPU MOHTaXKe pasIn4HbIX BApUaHTOB.

B 3aBMCMMOCTM OT BbICOTbI MOLWAAKN HEOBX0AMMO NpUMeHeHne 6annacTHbIX rpy30B
ANA YBENNYeHNA YCTONYMBOCTM KOHCTPYKLUMW. [locneaHne NHTerpupytoTca B
coeauHUTerNbHble NepexknaanHbl U HU B KOeM criyvae He JOSKHbI yaanATbCA.

Heo6xoanMMbIN NHCTPYMEHT

2 X rae4HbIX Kno4a Ha 13
1 X WecTUrpaHHbIn KN4 Ha 5
1 X WecTurpaHHbIn KN4 Ha 4

4.2 O603Ha4YeHUA coCcTaBHbIX YacTem

Yronku Onopa
MnaTtdgopma OrpaxpgeHue orpaxkaeHus

Z_a /N

=0 [ =]

(TR "] B\
NectHnua [lopy4eHb Ponvkn  CoeauHuTtenbHble 3awmtHaAd  OnopHan
nepeknaguHbl nnaHkKa pama

+41)
=0
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4.3 MoHTa)k nnatgopmbl

7

M8 x 15 mm

8,4 mm M8

(©
kl -
22 x 22 x
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4.4 MoHTaXX SieCTHULUbI U ONMOPHOU paMbl

KpyTALWMA MOMEHT: =

W
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4.5 MoHTa)k coeguHUTENbHbIX NepeKsiaguH

M 8 x 32 mm 19 Mm 8,4 Mm M 8

BHumaHue! Ha necTtHMUly nogHUMaTbCA ele Henb3A!
O6e coeanHuTenbHble NepeKnaanHbl KpenAaTcA Ha MapKMPOBaHHbIX MecTax
BGOKOBWH CHapy>Xun NeCTHULBbI.
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4.6 MoHTa)k orpaxaeHuA U poJIMKOB
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4.7 MoHTa)X 3alUTHOMU NNaHKNU U orpa>kaeHuu

M 8 x 52 Mm 38 Mm 8,4 Mm
M 6 x 25 mm 6,4 MM
4 x 4 x
3.

BonTbl ¢ BTyNKamu BCTaBbTe B OMNOPbI OrpaXkAeHuA.
BcTaBbTe ronosky 6onta B KaHan.
3aTtAHUTE ranky.

83



®

KRAUSE

4.8 MoHTaXX nopy4yHewu

M8 x 15 Mm 8,4 Mmm 8 Mm
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4.9 MoHTa) ponuMKoB

M8 x 20 mm 8,4 MM

— YcTaHoBUTE NecTHUUY ¢ NnaTgopMoin Ha NOACTABKY TOMWMHON 8 MM. 3aTem
yCTaHOBUTE MapKUPOBAaHHbLIN PONVK U 3aTAHUTE coeauHeHna. BHuMaHue:
PONMKKN LOMKHbI yCTaHaBAMBaTbLCA CTPOro B COOTBETCTBMM C MapKMpoBKoM!

— OyeHb BaXXHO NPU MOHTaXe POSIMKOB BbIPOBHATL UX MO BEPTUKASIN U TOPUIOHTANMN,
4TO6bI 06ecnevnTb Nx 6e3ynpedHyto paboTy.

— [lpun ncnonb3oBaHUM NeCTHUUbI C NaTgopmMon nuuamm ¢ He6OMbLMM COBCTBEHHbLIM
BECOM, BO3MOXHO, 4YTO UX Beca byaeT HeaoCTaTo4HO AJ1A TOro, 4Tobbl PONMKK
yTannueanucb. B gaHHomM crny4yae Heo6xoaAMMO YyCTaHOBUTb POSIMKN LOSNXKHbI
MOHTMpPOBAaTbLCA MMy6>ke, 4TOObI HOXKWN eaBa AocTasanu Ao nona. CornacHo Hopme
BGI 637 paccToAHne Mexay NOMOM N HOXXKOW OOMKHO COCTaBNATbL 8 MM + 2 MM.
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1.

VsSeobecné informace

Tento navod popisuje montdz a demontaz i pouzivani jednostranné nebo oboustranné
pochliznych zebfikl s plosinou spole¢nosti KRAUSE. V tomto navodu jsou uvedeny
dilezité bezpecnostni pokyny. Proto si pfed pouzitim pozorné prectéte tento navod a
seznamte s bezpeénostnimi ustanovenimi.

Pokud byste se chtéli pfi montazi, demontazi nebo pouzivani Zzebfiku s ploSinou na néco
zeptat, tak se obratte na svého dodavatele. Vyhrazujeme si technické zmény popsanych
zebrikl s ploSinou. Nepfebirame zadnou odpovédnost za tiskové chyby v tomto navodu
na montaz a pouzivani.

1.1 Odpovédnost provozovatele:
Provozovatel zebfiku s ploSinou odpovida za to, ze:

tento navod na montaz a pouzivani bude k dispozici na kazdém misté pouziti, i pfi
montazi, demontazi a pfestavbé a vzdy bude dostupny personalu uzivatele,

je personal provozovatele informovan o obsahu a bezpecnostnich pokynech a moz-
nych rizicich uvedenych v tomto navodu a bude pfesné dodrzovat pokyny a predpisy,

budou dodrzovany narodni, regionalni a mistni pfedpisy pro pouzivani zebfiku s ploSinou,
bude zebfik s ploSinou pouzivan v souladu s uréenim,

budou dodrzovany soubory technickych pravidel a pfedpist (smérnice, vyhlasky, zakony atd.)
pro bezpe¢nou manipulaci, které jsou uvedeny v tomto navodu na montaz a pouzivani.

1.2 Vyrobce

Vyrobce zebfiku s ploSinou popsaného v predlozené dokumentaci o’
je firma: KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3

D 36304 Alsfeld

Telefon: +49 (0) 6631 / 795-0

Fax: +49 (0) 6631 / 795-139

1.3 Certifikat

Zebtiky s plosinou jsou testovany a certifikovany spoleénosti UV Siid
dle 131, ¢ast 7. Odpovidaji pravnim predpisiim zakona o bezpecénosti
vyrobku (ProdSG), popf obecné uznavanym technickym normam.

sl
G
Il

1.4 Zaruka

Pfesné znéni zaruky je uvedeno v prodejnich a dodacich podminkach dodavatele. Na
skryté vady materialu poskytuje vyrobce zaruku 10 let od data prodeje doty¢ného dilu.
Dodavatel si vyhrazuje pravo reklamovany dil podle viastniho uvazeni vyménit nebo opravit.

92



®

KRAUSE

Pro zaruéni naroky tykajici se udaju z dokumentace jsou rozhodujici idaje z navodu na
montaz a pouzivani platného ke dni prodeje. Zaru¢ni narok je vyloucen, pokud Skody
vznikly z jednoho nebo vice nasledujicich divodu:

— neznalost nebo nedodrzeni navodu na montaz a pouzivani, zejména bezpecnostnich
pokynu, pokynu k uzivani v souladu s uréenim, pokyn( k péci a udrzbé, neznalost
nebo nedodrzeni predpisli pro montaz a demontaz a pfedpisu bezpecénosti prace,
pouziti v rozporu s uréenim,

— nedostate¢né kvalifikovany nebo nedostate¢né informovany zu¢astnény personal
provozovatele,

— pouziti jinych nez originalnich nahradnich dili anebo pfislusenstvi,

— pouziti poskozenych nebo vadnych dil(,

— zvySeni pracovni vy$ky pouzitim zebf¥ik(l, beden nebo jinych zafizeni.

1.5 Autorska a ochranna prava

VSemi pravy k navodu na montaz a pouzivani disponuje vyrobce. Jakykoliv zptsob
rozmnozovani navodu nebo jeho ¢asti je dovolen pouze se svolenim vyrobce. Vyrobce je
téz drzitelem veSkerych prav k pfedmétnym patentiim a pridmyslovym vzorim. Jakékoliv
jednani v rozporu s t&€mito skute¢nostmi bude pravné postihovano s narokem na nahradu
Skody!

1.6 Datum vydani navodu
Datum vydani tohoto navodu na montaz a pouzivani je 1. prosince 2020.

2. Udaje k vyrobku

2.1 Pouziti v souladu s uréenim

Je dovoleno pouzivat Zzebriky s ploSinou uvedené v tomto navodu na montaz a pouzivani
pouze ve smyslu ustanoveni CSN EN 131-7. Pfed pouzitim je nutné se piesvédgit, ze
byla pfijata véechna potfebna bezpecnostni preventivni opatfeni a Ze zebfik s ploSinou
byl postaven fadné podle tohoto navodu na montaz a pouzivani. Nesmi byt pfekro¢eno
max. zatizeni 150 kg a vyska ploSiny 1,90 m.

2.2 Pouziti v rozporu s uréenim

Je pripustné pouzivat zebfik s ploSinou pouze v souladu s uréenim uvedenym v bodé
2.1. Jakakoli odchylka od tohoto se povazuje za pouziti v rozporu s uréenim ve smyslu
zakona o bezpecénosti vyrobkll (ProdSG). Toto také plati pro nedodrzovani norem a
smeérnic uvedenych v tomto ndvodu na montéaz a pouzivani.
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2.3 Technické udaje

Zeb¥ik s plosinou jednostranné/oboustranné pochtizny

- (?0.:. E
L
vyska plosiny

délka | Sitka
= f
maximalni zatizeni: 150 kg zabradli: trubka Al 40 mm, vyska 1 m
hloubka stupné: 175 mm zabradli: trubka Al 40 mm, k dostani jako pfislusenstvi
rozmér plosiny: 600 x 700 mm pojezdova kola: Eg:rfggva el 2 i, G = o etol, (21 T
A
B
pracovni vySka az asi m A 2,71 2,95 3,19 3,43 3,66 3,90
vyska plosiny asi m B 0,71 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90
pocet stupnid 3 4 5 6 7 8
zékladni plocha $xd asi m 0,77 x 1,12 0,84 x 1,30 0,86 x 1,47 0,90x1,65 094x1,83 0,98 x 2,01
presah asi m C 0,09 0,13 0,18 0,22 0,26 0,30
celkova hmotnost asi m 30,0 33,4 36,8 40,2 51,4 62,8
celk. hmotnost v¢. zabradli asi kg 32,4 35,8 39,6 43,0 55,2 66,6
€. vyr. 820136 820143 820150 820167 820174 820181
zabradli (oboustranné pouzitelné)
pocet stupnti 3 4 5 6 7 8
¢. vyr. 820426 820433 820440

nahradni dily (pfi objednavani pojezdovych kol davejte pozor na zabrzdéné/nezabrzdéné provedeni)

pojezdové pojezdové pojezdové pojezdové pojezdové @ pojezdové @ pojezdové @ pojezdové

na kolo neza- = kolo zabrz- kolo neza- kolo zabrz- kolo neza- kolo zabrz- kolo neza- kolo zabrz- atk
1ks brzdéné déné brzdéné déné brzdéné déné brzdéné déné patky
@125 mm @125mm @ 125mm ©@125mm @ 125mm @125mm @ 125mm @125 mm
pro velikost 3 + 4 stupné | 3 + 4 stupné |5 + 6 stupritl 5 + 6 stupnill 7 stupnid 7 stupnti 8 stupntl 8 stupntl -
€. Vyr. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231
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Zeb¥ik s plosinou oboustranné pochtizny

Podesthohe

Lange Breite
I 1
maximalni zatizeni: 150 kg zabradli: trubka Al 40 mm, vyska 1 m
hloubka stupné: 175 mm zabradli: trubka Al 40 mm, k dostani jako pfislusenstvi
rozmér plosiny: 600 x 700 mm pojezdova kola: AErRe (0172 (7Sl TP il S L arzefay 21 VT
klesnou
A
[ ) 8]
pracovni vySka az asi m A 2,71 2,95 3,19 3,43 3,66 3,90
vyska ploSiny asi m B 0,71 0,95 1,19 1,43 1,66 1,90
pocet stupnti 2x3 2x4 2x5 2x6 2x7 2x8
zéakladni plocha $xd asi m 0,77 x1,35 0,84 x 1,62 0,86 x 1,90 0,90x 2,17 0,94 x 2,45 0,98 x 2,72
celkova hmotnost asi kg 31,6 36,8 42,4 47,5 52,8 58,4
celk. hmotnost v¢. zabradli asi kg 36,4 41,6 48,0 53,4 60,4 66,0
€. vyr. 820235 820242 820259 820266 820273 820280
zabradli (oboustranné pouzitelné)
pocet stupni 3 4 5 6 7 8
€. vyr. 820426 820433 820440
nahradni dily (pfi objednavani pojezdovych kol davejte pozor na zabrzdéné/nezabrzdéné provedeni)
pojezdové . . pojezdové . . pojezdové . . pojezdové . .
na kolo nebrz- polede\v/e . kolo nebrz- pOJede\v/e . kolo nebrz- polezdoye . kolo nebrz- pOJeZdOYe ;
.y kolo brzdéne . kolo brzdéné . kolo brzdéne . kolo brzdéné  patky
Tks déne oiosmm 9N oiosmm %M€ oiosmm 9" g5 mm
@125 mm @125 mm @ 125 mm @125 mm
pro velikost 3 + 4 stupné 3 + 4 stupné|5 + 6 stupriQi 5 + 6 stupfid, 7 stupfid 7 stupnd 8 stupn 8 stupnli -
€. vyr. 820501 820518 820525 820532 820549 820556 820563 820570 211231

95



®

KRAUSE

3. Bezpecnostni pokyny

3.1 Platné predpisy

Pro montaz, demontaz, zajisténi stability a pouzivani zebfiku s ploSinou plati nasledujici
predpisy a pokyny k manipulaci:

DIN EN 131-2 Zebtiky; pozadavky, zkouseni, znageni
DIN EN 131-7 Pojizdné zebfiky s ploSinou
DGUV Information 208-016 Pokyny pro manipulaci se Zzebfiky a schiidky

3.2 Bezpec€nostni ustanoveni pro montaz a pouzivani

— Prfed pouzitim a zpfistupnénim Zebfiku s ploSinou jako pracovisté je tfeba v ramci
posouzeni rizik ur€it, zda neni pro tuto innost bezpecnéjsi jiny pracovni prostredek
(viz DGUV Information 208-016). Pfi tomto posouzeni rizik se hodnoti pracovni
prostiedky a procesy i pracovni prostfedi s cilem odvodit opatfeni k zamezeni
nebezpedi. Pouziti zebfiku s ploSinou jako vysoko polozeného pracovisté se ma
omezit na okolnosti, za nichz neni pouziti jiného bezpeéného pracovniho prostfedku
zduvodnéno kvdli minimalnimu riziku a kratké dobé pouzivani nebo stavajicim
stavebnim podminkam, které odpovédna osoba nemdze zménit. Zebfik s plosinou
se smi pouzivat pouze k ¢innostem, pro které je podle konstrukce urcen.

— Velikost Zzebfikl s ploSinou by méla byt zvolena tak, aby uzivatel mohl max. potfebné
pracovni vySky dosdhnout z ploSiny bez natahovani. Na plo$e ploSiny jsou zakazany
pomocné prostiedky, jako napt stolicky apod.

— Uzivatel musi zajistit, aby stav Zebfiku s ploSinou pravidelné kontroloval opravnény a
kvalifikovany pracovnik. Systematickou kontrolu Zebfik( a schudkl Ize provadét napt
pomoci kontrolniho seznamu (pfiloha). Intervaly kontrol se Fidi provoznimi poméry.
Bude-li zebf¥ik s ploSinou dlouhodobé pouzivan, podle okolnosti i pfi vysokém zatizeni,
je potfebna kazdodenni kontrola. Nezavisle na tom musi uzivatel pfed pouzitim zajistit
zpUsobilost a kvalitu zebfiku.

— P¥i poSkozeni nesmi byt zebfik s ploSinou dale pouzivan. Muze byt opétovné pouzit
pouze po fadné a odborné opravé a kontrole, pokud byla obnovena puvodni pevnost
a zajistén bezpedny pristup. Zebfiky s plosinou, které jiz nelze opravit, by mély byt co
nejdfive zniCeny. ZkuSenosti ukazuji, ze se jedna o nejucinnéjsi metodu vyfazeni z
pouzivani.

— Uzivatel nesmi pouzivat zebfiky s ploSinou pro prace, pfi nichz jsou zebfiky s ploSinou
vystaveny Skodlivym ucéinkim. Pravé tak musi byt zebfiky pfi skladovani chranény proti
Skodlivym ucinkim. V pfipadé poskozeni zplsobeného povétrnostnimi €i jinymi vlivy,
napt. vihkosti a teplotou nebo plsobenim kyselin a zasad, nesmi byt zebfik s ploSinou
dale pouzivan.
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Zebtik s plosinou se smi pouzivat pouze po Uplném smontovani, véetné pottebného
stabiliza¢niho zavazi, jednotlivé soucasti nejsou uré¢eny jako pomucky pro Splhani.
Musi byt zajisténo, aby byly zebfiky s ploSinou, které jsou umistény u nebo na
dopravnich komunikacich, jasné oznaceny a zajistény proti pfevrzeni. Podle dopravni
situace je tfeba umistit vystrazné znacky jako bezpecénostni opatieni, pokud nejsou
dostate¢na dalsi zajisténi, popt bariéry nebo omezeni. Zebftik nepouzivat hned vedle
dvefi a oken, jestlize nejsou zajistény proti otevieni.

Patky Zebfiku nesméji byt umistény na nevhodném povrchu, napf. krabice, hromady
kamen(, kameny, stoly apod. nebo na rozvolnénych podkladech, jako jsou koberce,
plastové félie. Na plochach pro stani s nepfiznivymi podlahovymi podminkami
nepouzivat zebfik s ploSinou za téchto podminek: vihko, olej, mastnota, blato, snih
nebo led. Zebfik nepouzivat venku za nepfiznivych povétrnostnich podminek, napi
pfi silném vétru, desti atd.

Zebtik mohou montovat, demontovat a pouzivat pouze osoby, které jsou seznameny
s timto navodem a byly pouceny o pouzivani zebfiku. Pro provadéni montaze a
demontaze je zapotfebi nejméné 2 osob. Je dovoleno pouzivat pouze bezvadné
originalni dily zebfiku s ploSinou.

Montaz a uzivani zebfiku s ploSinou mohou probihat pouze na rovnych a stabilnich
plochach s dostate¢nou nosnosti pro hmotnost zebfiku s ploSinou. Kovové zebfiky
jsou vodivé, nesmi se montovat, demontovat nebo pouzivat v bezprostfedni blizkosti
elektrickych vedeni.

Pfed kazdym pouzitim zebfiku s ploSinou se pojezdova kola musi zajistit stisknutim
brzdovych pak. Dale je pred pouzitim Zebfiku nutno prekontrolovat, zda vSechny dily
jsou spravné sestaveny a zarucuji pozadovanou funkci.

Naradi a potfebny material se smi pouze vynaset nahoru. Pfitom je nutno mit stale na
zieteli hmotnost nafadi a materialu, aby nebyla prekro¢ena pfipustna nosnost pracovni
ploSiny. Pouziti zvedacich zafizeni je nepfipustné.

Je tfeba pfijmout preventivni opatfeni, aby na Zebfik s ploSinou nemély pfistup déti
nebo osoby s nevhodnymi/omezenymi fyzickymi schopnostmi.

P¥i vystupu po zebfiku nahoru a dolu je tfeba se pevné drzet s tvafi obracenou k
zebfiku. Pfi pouzivani zebfik nosit pevnou obuv s plochymi podpatky. Na zebfiku s
ploSinou je zakdazano skakani, vyklanéni a vzpirani. Vstup na pracovni plochu i jeji
opusténi jinymi, nez pfislusnymi pfistupy neni pfipustné, zebfik nepouzivat jako
pfemosténi.

Nesmi byt pfekro¢eno maximalné pfipustné celkové zatizeni 150 kg.
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3.3 Bezpecénostni ustanoveni pfi pojezdu zebfiku s ploSinou
— P¥i posouvani se nesmi na zebfiku s ploSinou nachazet Zzadny material ani osoby.

— Je dovoleno posunovat zebfik s ploSinou pouze ru¢né, a to jen na pevné, rovné plose
bez prekazek.

- Pomoc jakychkoli vozidel a mechanizmU pfi posunovani zebfiku s ploSinou je
nepripustna.

— P¥i posunovani se nesmi pfekro€it normalni rychlost chuze (3 km/h).
— Plocha, na niz se posunuje, musi byt schopna unést hmotnost zebfiku s plosSinou.
- Je zakazano zavéSovat zebfik s ploSinou.

— Pred pouzitim je nutné zajistit, aby byla pfijata vSechna potfebna bezpecnostni
opatfeni proti neumysinému uvolnéni, resp. samovolnému pojezdu, napt.
seslapnutim zajistovacich brzd.

3.4 Kontrola, oSetfeni a udrzba

Pfed montazi je nutné u vSech dili zkontrolovat poskozeni, v pfipadé poSkozeni je
vymeénit. Smi se pouzivat pouze originalni nahradni dily.

Odbornou vizualni kontrolou musi byt zaru¢eno, Ze svary €i jiny material nevykazuiji
jakékoli praskliny. Dily zebrfiku téz nesmi mit Zadné deformace ani otlaky. Je vzdy
nutno dbat na bezvadnou funkci konstrukCnich ¢asti, jako jsou pojezdova kola, madia,
zabradli atd.

4. Montaz

4.1 VSeobecné informace

Montaz Zebfiku s ploSinou se smi provadeét teprve po Uplném preéteni Udaju k vyrobku
(Cast 2) a bezpecénostnich pokynu (East 3). Pro provadéni montaze a demontaze je
zapotrebi nejméné 2 osob.

Pfed montazi je nutno zajistit, aby byly k dispozici vSechny dily a nafadi potfebné

k montazi a odborné prekontrolovat, ze zadny z dili neni poskozen a neni neuplny.

Je dovoleno pouzivat pouze originalni dily podle udaju vyrobce, resp. dodavatele.
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UPOZORNENI K UZiVANi NAVODU NA MONTAZ

Navod k montazi popisuje montaz riznych vyskovych variant zebfiku s ploSinou.
Pfed montazi si proto prectéte cely navod na montaz a dejte pozor na rozdily riiznych
vyskovych variant. Podle vysky ploSiny jsou ke zvySeni stability zapotfebi stabilizaéni
zavazi. Tato zavazi jsou integrovana v pfislusnych spojovacich vzpérach a nesmi byt
odstranéna.

Potfebné nastroje

2x ockovy kli¢ vel. 13
1x imbusovy kli¢ vel. 5
1x imbusovy kli¢ vel. 4

4.2 Nazev jednotlivych dilt

sty€. plechy ] )
ploSina trubka sloupek zabradli

\
Z_aW/ANY

FEE. \

+41)
=0

vystup.  zabradli poj. kola spojovaci  kolenni liSta  opérna Cast

Cast vzpery
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4.3 Montaz plosSiny

1

M8 x 15 mm

(Co

8,4 mm M8
7
©

k.
22 x 22 x
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4.4 Montaz opérné/vystupni ¢asti

Utahovaci moment:
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4.5 Montaz spojovacich vzpér

M 8 x 32 mm 19 mm 8,4 mm M 8

POZOR! Jesté nevstupovat na zebfik s ploSinou!
Obé spojovaci vzpéry pevné pfiSroubujte ve vyznacené poloze v drazkovém kanalu
pomoci Sroubu, objimek, podlozek a matic.
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4.6 Montaz zabradli a pojezdovych koln
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4.7 Montaz kolenni liSty a zabradli

M 8 x 52 mm 38 mm

I ©)

M6 x 25 mm 6,4 mm

—

4 x 4 x

Srouby s hlavou T s objimkami namontovat na étyi sloupky zabradli.
Tyto Srouby s hlavou T je tfeba zavést do drazkového kanalu.

Utahnéte Srouby ruéné pomoci klice.
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4.8 Montaz zabradli

M8 x 15 mm 8,4 mm 8 mm
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4.9 Montaz pojezdovych kol

M 8 x 20 mm 8,4 mm

— Zebrik s plosinou se postavi na podklad o tloutce 8 mm. Poté je tfeba utahnout
prislusné oznacené pojezdové kolo. Pozor: Nesmi byt zaménéna pojezdova kola!

— Je tfeba dbat, ze pfi montazi kol musi byt k zajisténi perfektni funkce vertikalné a
horizontalné vyrovnano pruzinové téleso.

— Pokud zebfik s ploSinou pouzivaji osoby s malou télesnou hmotnosti, nemusi za
jistych okolnosti stacit télesna hmotnost ke stlaceni pojezdovych kol. V tomto pfipadé
musi byt pojezdova kola umisténa hloubéji, aby se rovné stojky nedotykaly zemé.
Vzduchova mezera musi Cinit 8 mm £2 mm.
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5. Seznam kontrol Zebfiku dle
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KRAUSE-Werk GmbH & Co. KG
Am Kreuzweg 3
D 36304 Alsfeld

Telefon: +49 (0) 6631 / 795-0
Telefax: +49 (0) 6631 / 795-139
www.krause-systems.com
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