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Приставная лестница со ступенями R13

STABILO®

Professional

©
 2

02
5 

by
 K

RA
US

E-
W

er
k 

D-
36

30
4 

Al
sf

el
d 

•Т
ех

ни
че

ск
ие

 и
зм

ен
ен

ия
, о

ш
иб

ки
 и

 о
пе

ча
тк

и 
не

 и
ск

лю
ча

ю
тс

я 
• 

Пр
ин

ад
ле

ж
но

ст
и 

и 
ра

бо
чи

е 
ин

ст
ру

ме
нт

ы
 н

е 
вх

од
ят

 в
 к

ом
пл

ек
т 

по
ст

ав
ки

!

НОВИНКА

Количество ступеней 6 7 8 10 12 15

1

A B

A   до прим. м 2,70 2,90 3,15 3,60 4,10 4,80

B     прим. м 0,70 0,90 1,15 1,60 2,10 2,80

2

C D

C     прим. м 1,70 1,90 2,20 2,70 3,20 3,95

D     прим. м 1,60 1,80 2,05 2,50 3,00 3,70

Ширина траверсы прим. м – – – – 0,80 0,80

Вес прим. кг 3,7 4,3 4,8 5,9 7,6 9,7

BL

T

Ширина (B) прим. м 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

Высота  (T) прим. м 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10

Длина    (L) прим. м 1,70 2,00 2,20 2,70 3,15 3,90

№ арт. 135636 135643 135650 135674 135698 135728

R13

professional + domestic/private

R13

professional + domestic/private

R13

6 – 10

12 – 15
6 – 10 12 – 15

Универсальная приставная алюминиевая лестница с  
противоскользящими ступенями R13 — надежное и  
эргономичное решение для безопасной работы в  
соответствии с TRBS 2121-2.

	+ Безопасное использование благодаря встроенной защите от 
соскальзывания.

	+ Стойки из прессованного алюминиевого профиля с усиленными 
кромками обеспечивают высокую стабильность и долговечность.

	+ Высокопрочное клёпанное соединение ступеней и боковин  
гарантирует надежность конструкции.

	+ Перфорированные ступени R13 шириной 80 мм обеспечивают 
надежную и безопасную опору, позволяя использовать лестницу в 
качестве рабочего места в полном соответствии с требованиями 
TRBS 2121-2.

	+ Профиль не задерживает грязь, снег или лёд. При каждом  
шаге происходит самоочищение: загрязнения проваливаются в 
отверстия, а жидкости беспрепятственно стекают.

	+ В отличие от стандартных ступеней R13 с резиновыми или  
пластиковыми вставками, ступени R13 от KRAUSE полностью вы-
полнены из алюминия и не подвержены преждевременному износу.

	+ Противоскользящие насадки на боковины (SafetyCap)
	+ Для еще большей безопасности модели от 12 ступеней  
дополнительно оснащаются поперечной траверсой, что  
полностью соответствует требованиям EN 131.

путь доступа рабочее 
место


