
STABILO®

Professional

Макс.  
150 кг

Отдельные части

Варианты комбинаций Нижняя 
часть

Нижняя 
часть

Средняя 
часть

Верхняя 
часть

Количество ступеней 2 5 5 5*

Длина ≈ м 0,85 1,70 1,70 2,25

Ширина ≈ (вкл. траверсу) м 0,85 0,90 0,45 0,45

Высота ≈ м 0,10 0,10 0,10 0,15

Вес ≈ кг 3,0 5,2 5,2 6,2

№ арт. 842213 842206 842220 842237

Лестница для чистки стекол со ступенями R13

Набор из 2-х частей Набор из 3-х частей Набор из 4-х частей

Варианты комбинаций
Нижняя-
верхняя  

часть 

Нижняя-
верхняя  

часть

Нижняя-
средняя-

верхняя часть

Нижняя-
средняя-

верхняя часть

Нижняя-средняя-
средняя-верхняя 

часть

Нижняя-средняя-
средняя-верхняя 

часть

1

A B

A ≈ м 3,60 4,35 4,90 5,65 6,20 6,95

B ≈ м 1,60 2,35 2,90 3,65 4,20 4,95

2

C D

C ≈ м 2,80 3,65 4,20 5,05 5,60 6,45

D ≈ м 2,65 3,40 3,95 4,70 5,25 6,05

Ширина ≈ (вкл. траверсу) м 0,85 0,90 0,85 0,90 0,85 0,90

Вес ≈ кг 9,2 11,4 14,4 16,6 19,6 21,8

№ арт. 842275 842244 842282 842251 842299 842268

*запрещено подниматься на последнюю перекладину

8080  мммм

TRBS     
2121-2:2018

Лестницы для чистки стёкол со ступенями R13
Удобная в хранении алюминиевая вставная система лестниц для 
различных рабочих высот. Используемые ступени позволяют 
применение лестницы по норме TRBS 2121-2 в качестве рабочего места.

+ Боковины из прессованного алюминиевого профиля с
дополнительным усилением обеспечивают высокую стабильность
и длительный срок службы

+ Высокопрочное развальцованное соединение перекладин с
боковиной

+ Нижняя часть лестницы с широкой траверсой и
противоскользящими наконечниками (SafetyCap)

+ Верхняя часть лестницы с настенными роликами и
износостойким контактным блоком из мягкого резинового
материала с V образным вырезом, который можно разместить на
углах дома и оконных профилях

+ Удобная работа на профилированных ступенях R13 глубиной 80 мм,
которые обеспечивают выполнение требований TRBS 2121-2 по
использованию ступеней в качестве рабочего места

+ Забивание протектора грязью, снегом или льдом исключено. При
подъеме на лестницу включается функция самоочистки, так как
грязь попадает через отверстия, а жидкости могут стекать.

+ По сравнению со многими другими моделями имеющимися в
продаже со ступенями R13 с дополнительными резиновыми или
пластиковыми вставками, полностью алюминиевая ступень R13 от
KRAUSE не подвержена быстрому износу и разрушению

+ Двухкомпонентные антискользящие верхние и нижние заглушки
из твердого и мягкого материала защищают полы, фасады и
стены от повреждений

+ Вставное соединение с автоматическим замком, который не
выступает за пределы боковины лестницы и может
быть открыто одним движением руки

+ Быстросъемные крепления на внутренней стороне боковины,
которые не мешают транспортировке и хранению лестницы

+ Круглые стопорные штифты также служат направляющими для
легкой сборки секций лестницы без заклинивания. Они
автоматически блокируются при достижении конечного положения.

+ Верхняя секция также позволяет индивидуальное использование
благодаря двухкомпонентным заглушкам и контактному блоку из
мягкого резинового материала в качестве защиты от скольжения
или повреждения полов, фасадов и стен

+ Нагрузка до 150 кг

рабочее место

R13

НОВИНКА




