
Лестница для мойки окон
Легко складываемые алюминиевые секции этой приставной 
лестницы позволяют работать на высотах большого диапазона.

++ Легко складываемые алюминиевые секции этой приставной 
лестницы позволяют работать на высотах большого диапазона

++ Жестко фиксируемые вставные соединения
++ Нижняя часть лестницы оборудована широкой траверсой и  
нескользящими наконечниками опор

Нижняя секция Средняя секция Верхняя секция

Количество перекладин 5 5 8

Длина лестницы (≈), м м 1,65 1,65 2,90

Ширина лестницы (верх/низ) мм 340/900 340/900 140/900

Вес изделия (≈) кг 5,0 4,0 6,0

Арт. № 802606 802552 802514

Секции

Количество перекладин 13 18 23

Комбинация секций
Блок из  
2 секций

Блок из  
3 секций

Блок из  
4 секций

1

A макс. (≈) м 4,70 6,05 7,40

B        (≈) м 2,70 4,05 5,40

2

C        (≈) м 4,30 5,70 7,10

D        (≈) м 4,15 5,50 6,85

Ширина лестницы (верх/низ) мм 140/900 140/900 140/900

Вес изделия (≈) кг 11 15 19

Арт. № 802132 802187 802231

A B

C D

i Максимально допустимая высота нахождения на лестнице 
(над опорной поверхностью): 7,00 м (предписание BGV C 22, 
строительные работы) Максимально допустимая комбинация 
секций: 1 + 2 + 2 + 3 
(= максимальная длина лестницы, см. рис.)

Максимально допустимая нагрузка на конструкцию из 4 
секций: 100 кг
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