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	+ Передвижная, регулируемая по высоте алюминиевая  
лестница-платформа по DIN EN 131-7, односторонний доступ,  
с большой площадкой, включая 4-стороннее ограждение  
платформы для безопасной и комфортной работы

	+ Удобство и простота использования – все ограждения и защитная  
калитка автоматически устанавливаются при раскладывании лестницы

	+ Рабочая высота 2,80 – 3,30 м достигается при использовании  
лестницы с перекладинами от 1 х 3 до 1 х 5 и 3,30 – 4,35 м при  
использовании лестницы с перекладинами  
от 1 х 5 до 1 х 9

	+ Максимальная гибкость и возможность  
использования на лестницах и площадках с  
различной высотой благодаря регулировке  
высоты от перекладины к перекладине с обеих сторон

	+ Удобная и плавная регулировка высоты благодаря запатентованной  
системе ClickMatic

	+ Всесторонне безопасное рабочее место в соответствии с TRBS 2121-2  
благодаря трехстороннему ограждению и самозакрывающейся защитной 
калитке

	+ Платформа размером 600 x 500 мм из нескользящего алюминиевого профиля

	+ Быстросъемное крепление на платформе с плавным ходом обеспечивает 
дополнительную устойчивость и предотвращает самопроизвольное  
складывание лестницы

	+ Плинтус высотой 150 мм для повышения безопасности (на 200 % выше,  
чем требуется по стандарту EN 131-7)

	+ Прочное развальцованное соединение перекладины с боковиной

	+ Две устойчивые траверсы с противоскользящими насадками (SafetyCap)

	+ Легко и удобно перемещать одной рукой благодаря двум фиксированным 
роликам, встроенным в траверсу

	+ Небольшая ширина идеально подходит для работы вблизи объектов

	+ У артикула 832948 опоры, бесступенчато регулируемые с обеих сторон, 
обеспечивают еще большую устойчивость. Начиная с версии 1 x 7 перекладин 
опоры должны быть использованы

	+ Компактное хранение благодаря небольшим размерам в сложенном виде – 
фиксирующие ремни предотвращают непреднамеренное раскладывание

	+ Поставляется с подходящей сумкой для инструментов на липучке, которую 
можно использовать в любом месте благодаря съемному плечевому ремню

	+ Предварительно оснащен этикеткой с QR-кодом wosatec для легкой  
оцифровки документации по проверке рабочего оборудования

SkyMaticSTABILO®

Professional

SkyMaticУСТАНОВКА – РАСКРЫТИЕ – ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

SkyMaticЛегко и удобно перемещать 

благодаря двум  роликам

Телескопическая лестница с платформой SkyMatic
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TRBS     
2121-2:2018

Односторонняя передвижная телескопическая  
лестница-платформа с большой площадкой и  
ограждением по всему периметру. Безопасная и удобная 
работа в сочетании с быстрым и легким перемещением.
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Телескопическая лестница с платформой SkyMatic

SkyMatic

SkyMatic1 x 3 1 x 4 1 x 5

832924

1 x 5 1 x 6 1 x 7 1 x 8 1 x 9

832948

Варианты устновки:

SkyMatic
Установка на ступенях 

благодаря двухстронней 

регулировке высоты у 

всех моделей

Теехнические данные:
Количество перекладин вкл. платформу 3 4 5 5 6  7 8 9

1

A B

A прим. м 2,80 3,05 3,30 3,30 3,60 3,85 4,10 4,35

B прим. м 0,80 1,05 1,30 1,30 1,60 1,85 2,10 2,35

2
D C

C прим. м 2,00 2,30 2,60 2,60 2,90 3,20 3,45 3,70

D прим. м 1,90 2,20 2,45 2,45 2,70 3,00 3,20 3,50

Ширина траверсы прим. м 0,90 0,90

Установочная площадь прим. м 0,90 x 1,10 0,90 x 1,30 0,90 x 1,45 0,90 x 1,45 0,90 x 1,65 1,70 x 1,80 1,70 x 2,00 1,70 x 2,20

Вес прим. кг 30,0 35,0

BL

T

Ширина (B) прим. м 0,90 0,90

Высота (T) прим. м 0,50 0,50

Длина (L) прим. м 2,25 2,80

№ арт. 832924 832948
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SkyMatic

SkyMatic
Всесторонне безопасное рабочее место 

благодаря трехстороннему ограждению и 
самозакрывающейся защитной калитке

Быстросъемное крепление обеспечивает 
дополнительную устойчивость и 

предотвращает самопроизвольное 
складывание лестницы

Удобная и плавная 
регулировка высоты 

благодаря запатентованной 
системе ClickMatic

Легко и удобно перемещать 
благодаря двум  роликам

Поставляется с подходящей сумкой 
для инструментов на липучке

Компактное хранение 
благодаря небольшим 
размерам в 
сложенном виде 
– фиксирующие 
ремни предотвраща-
ют непреднамеренное 
раскладывание

Платформа размером 600 x 500 мм из 
нескользящего алюминиевого профиля

Особенности ...

Опоры с безступенчатой 
регулировкой (№ 832948)

Плинтус высотой 150 мм  
для повышения  

безопасности (на 200 %  
выше, чем требуется по 

стандарту EN 131-7)

Возможны технические изменения, опечатки и ошибки; в случае сомнений просим обращаться 
к оригинальному немецкому тексту. Указанные размеры и вес были определены на основании 
технических чертежей. Реальные размеры и вес могут отличаться. Все показанные аксессуары 
и рабочее оборудование не входят в комплект поставки. За ненадлежащее обращение 
ответственность не перенимается. Используйте только оригинальные запасные части KRAUSE.

Больше информации на сайте:
www.krause-systems.com
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